Zatacznik nr 2 - SzczegStowy opis przedmiotu zaméwienia

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia

1. Wykonawca dokona naprawy stwierdzonych usterek dla systemu sygnalizacji pozaru, sygnalizacji wtamania
i napadu oraz kamer telewizji dozorowej, a systemu kontroli dostepu - zlokalizowanych w budynku
Inkubatora Technologiczny KPT przy ul. prof. Michata Zyczkowskiego 14 w Krakowie zgodnie z protokotem
zatgczonym do niniejszego zatacznika.

2. Przedmiotem czynnosci beda systemy sktadajgce sig z nastepujacych elementéw:

1) w zakresie systemu sygnalizacji pozaru ESSER IQ8M:

a) wymiana czujek optycznych O 1Q8 ESSER — 15 szt.

b) wymiana gniazda czujki — 15 szt.

¢) wymiana SAOZ-PK - SYGNALIZATORA AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ZEWNETRZNEGO- W2 — 1 szt.
d) wymiana papieru termoczutego do drukarek 112MM X 20M, 10 rolek — 1 szt.

e) wymiana akumulatoréw 26AH 12V MWS — 2 szt.

f) wymiana PU-2 MODUt PRZEKAZNIKA (AWZ 512) - 1 szt. (brak styku, problem z wyjsciem kontrolnym)

2) w zakresie systemu CCTV:

a) wymiana kamery tubowej 2.0 MPIX HD-CVI/AHD/ANALOG/HD-TVI 2.8-12MM IR 35M — BCS 1 szt,

Zataczniki do niniejszego szczegbtowego opisu przedmiotu zaméwienia okreéla protokdt.

Matgorzata Poptawska Wojciem_rzybylski
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Krakowski Park Technologiczny Sp. zo0.0
ul. Podole 60, 30-394 Krakéw
lokalizacja: ul. Prof. M. Z'.yczkowskiego 14 w Krakowie

W dniu 10.04.2017 ¢ wykonano przeglad systemu sygnalizacji pozaru, sygnalizacji wlamania

i napadu oraz kamer telewizji dozorowej i systemu kontrol; dostepu zlokalizowanego w

budynku Inkubatora Technologicznego KPT przy ul. Prof. M. Zyczkowskiego 14 w
Krakowie.

Zakres wykonanych Czynnosci;
1. w zakresie systemu sygnalizacji pozaru, wykonano:

a) sprawdzono kompleksowo prawidtowos¢ dzialania centrali sygnalizacji pozaru

b) sprawdzono prawidlowosé funkcjonowania wszystkich czujek

¢) sprawdzono kompleksowo wspbldziatanie centrali, czujek, ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustyczno-optycznych

d) wykonano wszystkie Wymagane proby poprawnosci funkcjonowania czujek oraz innych
elementow systemu sygnalizacji pozaru

€) sprawdzono prawidlowosé przestania sygnatu z centrali do stacji monitorujacej

f) sprawdzono stan akumulatorow awaryjnego zasilania

g) dokonano weryfikacji calosci instalacji pod katem sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz
ewentualnych uszkodzen mechanicznych

h) sprawdzono kompletng informacje dla Zamawiajacego w zakresie elementow systemu,
ktore powinny zosta¢ wymienione

1) sprawdzono zgodnosé faktycznie istniejgcego systemu oraz Jjego poszezegdlnych
elementow z dokumentacja techniczng budynku




2. w zakresie systemu wlamania i napadu, wykonano:

a) sprawdzono kompleksowo prawidlowos¢ dzialania centralj sygnalizacji wlamania i napadu
b) sprawdzono prawidlowo$¢ funkcjonowania wszystkich czytnikow kontrol; dostepu

¢) sprawdzono prawidtowoga funkejonowania wszystkich czujek oraz innych elementow

d) sprawdzono stan akumulatorow awaryjnego zasilania

€) sprawdzono prawidlowosé przeslania sygnatu do centralj

f) sprawdzono kompleksowo wspoldziatanie centrali sygnalizacji pozaru, czujek oraz
czytnikéw kontroli dostgpu

g) dokonano weryfikacji calosci instalacji pod katem sprawdzenia poprawnosci dziatania oraz
ewentualnych uszkodzen mechanicznych

h) sporzadzono kompletng informacje dla Zamawiajgcego w zakresje elementow systemu.
ktore powinny zosta¢ wymienione

1) sprawdzono zgodnos¢ faktycznie istniejacego systemu oraz poszczegolnych elementéw z
dokumentacjg techniczng budynku

1) sporzadzono kompletng liste ewentualnych zalecen w zakresie wykonania czynnosei, ktore
maja by¢ konieczne do zapewnienia funkcjonowania Systemu sygnalizacji wlamania j napadu
Z obowigzujacymi przepisami prawa oraz w Sposob gwarantujaey zabezpieczenia mienia
znajdujgcego sie w budynku.

3. w zakresie telewizji dozorowej, wykonano:

a) sprawdzono kompleksowo prawidlowos¢ systemu telewizji dozorowej

b) sprawdzono prawidlowos¢ funkcjonowania wszystkich kamer

¢) wykonano czynnosci zwiazanie z czyszezeniem wszystkich elementow urzadzen
zwigzanych z utrwalaniem i odtwarzaniem obrazu

d) wykonano czynnosci zwiazanie z regulacja ustawien poszczegdlnych kamer w celu
zapewnienia najlepszej jakosci zapisu obrazu

€) wykonano czynnosci zwigzanie z regulacjg ustawien urzadzen odtwarzajacych obraz w
celu zapewnienia najlepszej jakosci odtwarzania obrazu

f) dokonano weryfikacji calosci instalacji pod katem sprawdzenia poprawnosci dzialania oraz
ewentualnych uszkodzen mechanicznych

£) sporzgdzono kompletng informacje dla Zamawiajacego w zakresie elementow systemu
ktére powinny zostac wymienione

h) sprawdzono zgodnosé faktyczng istniejacego systemu oraz jego poszczegblnych
elementow z dokumentacja techniczna budynku

1) sporzadzono kompletng liste ewentualnych zalecen wykonania ¢zynnosci, ktére mogg by¢
konieczne do zapewnienia funkcjonowania systemu telewizji dozorowe;j w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie mienia znajdujacego sie w budynku

4. w zakresie systemu kontrolj dostepu w zakresie Wwjazdu na parking wewnetrzny, wykonano:

a) sprawdzono kompleksowo prawidlowos¢ systemu kontroli dostepu w zakresie wjazdu na
parking wewnetrzny

b) sprawdzono prawidlowos¢ funkcjonowania wszystkich czytnikéw kontrolj dostepu

¢) sprawdzono prawidlowogé dziatania mechanizmu zdalnego otwierania szlabanu

d) sprawdzono stan akumulatoréw awaryjnego zasilania

¢) przeprowadzono czynnosci zwigzanie z czyszezeniem i smarowaniem ukladu napedowego
szlabanu




f) dokonano weryfikacji catogci instalacji pod katem sprawdzenia poprawnosci dziatania oraz
ewentualnych uszkodzen mechanicznych

g) sporzadzono kompletng informacje dla Zamawiajacego w zakresie elementow systemu,
ktore powinny zosta¢ wymienione

h) sprawdzono zgodnoséé faktyczna istniejacego systemu oraz Jego poszezegdlnych
elementow z dokumentacija techniczng budynku

i) sporzadzono kompletna liste ewentualnych zalecen wykonania ¢zynnosei, ktore moga by
konicczne do zapewnienia funkcjonowania systemu w sposob funkcjonowania systemu w
Sposob gwarantujacy dostep do parkingu wewngtrznego budynku

UWAGI W ZAKRESIE ELEMENTOW SYSTEMU KTORE POWINNY ZOSTAC
WYMIENIONE LUB NAPRAWIONE

1. w zakresie systemu sygnalizacji pozaru:

4. w zakresie systemu kontroli dostepu i w zakresie Wjazdu na parkingi wewngtrzny:

.....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.........................................

podpis wykonawcy podpis zamawiajacego
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