Przedmiot zamowienia:

Zatacznik nr 2 — Szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia

Szczegoblowy opis przedmiotu zamowienia

~Mycie elewacji

biurowego przy ul. Podole 60 w Krakowie” Nr postepowania DAII 04/05/2018

I. ZAKRES PRAC

Do zakresu prac naleze¢ bedzie mycie nastepujacych elementow budynku:

oraz przeszklen wewnatrz budynku

Lp. Element Wyszczegodlnienie Ilosé
1 Elewacja zewnetrzna - B
- | przeszklenia ) ok. 4130 m2
zaluzje obrotowe
zaluzje state
panele fotowoltaiczne
szkto barwione w kolorze zielonym ok. 1652 m2
> Elewacja zewnetrzna - |szklo barwione w kolorze czerwonym b_ rrt'1yc1e
- | "druga skora™ ’ obustronne,
szkto przezroczyste tacznie 3304
szkto z nadrukiem e
wypetnienia systemowe z poziomych elementow
aluminiowych
panele - wypetnienie nieprzezierne w kolorze
stolarki
G L e duzy $wietlik na dachu - swietlik nad atrium
3. |Swietliki na dachu = ok. 528 m2
mate swietliki na dachu - 7 szt.
Okna elewacyjne od okna elewacyjne od strony pétnocnej (2 szt.)
4. |wewnetrznej strony . - ok. 81,2 m2
budynku okno elewacyjne od strony potudniowej
Okienka wychodzace z | gkjenka po wschodniej stronie atrium (9 szt.)
5. |klatek schodowych _ —= " - ok. 29 m2
wewnatrz budynku okienka po zachodniej stronie atrium (10 szt.)
6. Okl_-|a biur od strony okqa na 1 pietrze budynku, potudniowa strona ok. 58 m2
atrium atrium
balustrady na 1 pietrze budynku (strona
potnocna)
Balustrady od strony balustrady na 2 pietrze budynku (strona poétnocna
7. i ) ok. 99 m2
atrium oraz potudniowa)
balustrady na 3 pietrze budynku (strona pétnocna
oraz potudniowa)
8 Przesto stalowe przesto biegngce na wysokosci pierwszego pietra ok. 12,8 m

wewnatrz atrium

wewnatrz atrium

dtugosci
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Konstrukcije stalowe

W celu optymalizacji procesu mycia i konserwacji pomalowanych powierzchni nalezy
zastosowac sie do ponizej zamieszczonych zalecen:

Do mycia nalezy uzywaé czysta wode, do ktorej mozna dodac niewielkg ilos¢ neutralnych lub
lekko alkaicznych detergentéw. Mycie moze by¢ bardziej efektywne, gdy uzyje sig do
przetarcia powierzchni delikatnej Scierki lub odpowiedniej gabki nie rysujacej powierzchni. W
czasie mycia temperatura konstrukcji nie moze przekracza¢ min. 10°C i max 28°C.
Temperatura stosowanej do mycia mieszaniny wody i detergentéw nie moze przekraczac
25°C. Konserwacja tj. mycie i czyszczenie konstrukcji powinno odbywac sie recznie. Nie
wolno stosowaé mocno alkaicznych, kwasnych i zracych detergentéw jak rowniez
wszelakiego rodzaju rozpuszczalnikdw zawierajacych estry, ketony, alkohole, zwigzki
aromatyczne, estry glikoli, weglowodory chlorowane. W czasie mycia stosowac szmaty
bawetniane przeznaczone do przemystowego czyszczenia. Podczas przecierania nie nalezy
zbyt mocno dociskacé szmaty do powierzchni konstrukcji. Ttuste, oleiste i smoliste substancje
mogga by¢ usuniete z mytej powierzchni za pomoca neutralnych srodkow niepowodujgcych
uszkodzen powierzchni malarskiej. Uzyte do mycia detergenty nie moga reagowac z myta
powierzchnia dtuzej niz jedng godzine. Jezeli to konieczne proces mycia mozna powtorzy¢ po
24 godzinach. Po kazdym myciu, powierzchnia musi by¢ natychmiast sptukana czysta, zimng
wodg celem usuniecia pozostatosci Srodkow czyszczacych. Nadmiar wody z ptukania
wyciera¢ gabka lub suchg szmata.

Stolarka aluminiowa okien i drzwi

. Aluminiowe ksztattowniki anodowane lub lakierowane nalezy my¢ miekka szmatka
przy uzyciu delikatnych $rodkéw myjgcych. Nie nalezy uzywac plynéw na bazie zwigzkow
alkalicznych, ktore mogg spowodowac uszkodzenie powtok tlenkowych. Wapno, cement,
substancje alkaliczne i czyszczace ( np. wybielacze, pasty écierne) maja szczegdlnie
szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powtoki ochronne.
Do trwatego utrzymania w dobrym stanie powierzchni zewnetrznych zalecamy
przestrzeganie ponizszych ogolnych wskazowek:

¢ do czyszczenia ram drzwiowych nadaja sie wszystkie tagodne srodki do mycia, srodki te
nie moga zawiera¢ proszkow sciernych, silnych rozpuszczalnikow organicznych, kwasow i
tugdw, stwarza to bowiem niebezpieczenstwo nadtrawienia powierzchni zewnetrznych, do
czyszczenia kolorowych powierzchni nie nalezy uzywac substancji spirytusowych, jak rowniez
ptynow do mycia szyb je zawierajacych. Srodek do mycia powinien by¢ takze bezchlorkowy,
nie zawierajgcy sktadnikow pochodnych benzyny-czyli neutralny, bez koloru, nie powinien
niszczy¢ wyrobow gumowych, szkfa, lakieru i aluminium. W czasie procesu czyszczenia
nalezy zapewni¢ ochrone przed fizycznym uszkodzeniem elementéw powierzchni $lusarki.
Nalezy uzywac miekkich Sciereczek bezpytowych lub ggbek. W trakcie mycia nalezy je czesto
sptukiwac. Zaleca sie kolejnos¢ czyszczenia od gory do dotu wyrobu. Wartos¢ pH dla srodka
myjacego powinna zawierac sie w granicach 5 do 8

» nie nalezy uzywaé do mycia myjek cisnieniowych

e nie nalezy uzywac gabek drucianych lub innych materiatow tracych

« do konserwacji powtok mozna stosowac pasty do pielegnacji karoserii samochodowych

e nalezy unika¢ kontaktu czarnych wuszczelek z syntetycznego kauczuku ze
skoncentrowanymi $rodkami czyszczacymi oraz substancjami oleistymi. Podczas uzywania
srodkow do mycia szyb nalezy zwrdci¢c uwage na niezbyt silne spryskiwanie uszczelek,
resztki ptynu na ramie powinno sie szybko usungc przy uzyciu czystej wody.
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e Mycie elementow elewacji musi by¢ poprzedzone probg na niewielkim fragmencie w celu
wyeliminowania negatywnego dziatania uzytych srodkow w postaci zarysowan, wybtyszczen
itp. niepozadanych efektow.

. Profile aluminiowe zaleca si¢ my¢ z czestotliwoscig zalezng od lokalnych warunkdw
klimatycznych, bliskosci ruchliwej arterii komunikacyjnej, ktore w przypadku elementow
umiejscowionych na elewacji narazane sg na szczegolnie intensywne zanieczyszczenia oraz
od stopnia zanieczyszczenia Srodowiska. Elementy aluminiowe na elewacji nalezy my¢ nie
rzadziej niz 2 razy w roku. Rzeczywistg czestotliwos¢ czynnosci pielegnacyjno -
konserwujacych nalezy wyznaczy¢ drogq obserwacji stanu zanieczyszczenia i w zaleznosci od
ich intensywnosci podejmowac prace prowadzace do ich usuniecia. W okreslonych
przypadkach, opisanych wyzej, nalezy przestrzegal bardziej restrykcyjnych termindow
kontroli i czynnosci serwisowych dla poszczegdinych elementéow.

. Powierzchnia szkta powinna byé regularnie myta w zaleznosci od stopnia zabrudzenia.
Zabrudzen starych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwaé na sucho. W tym celu
powierzchnig szyby nalezy obficie zwilzy¢ czysta wodg w celu odmoczenia i zmycia twardych
i ostrych czastek. Nie wolno pociera¢ powierzchnie szkta, na powierzchni ktorego znajduja
sie drobiny piasku, kurzu, zaprawy tynkarskiej itp. Tiuszcz i pozostatosci mas
uszczelniajacych nalezy usunaé np. "spirytusem lub izopropanolem, a nastepnie sptukac
obficie woda. Zabrudzenia na powtokach silikonowych mozna zmywaé wytacznie woda, Do
czyszczenia powitok na elewacji, znajdujacych sie na pozycji I nie nalezy uzywad,
jakichkolwiek substancji zracych i alkalicznych (fluor, chlor), ani proszkéw czyszczacych,
gdyz mogg one uszkodzi¢ powtoke. Mycie powinno odbywac sie z ewentualnym uzyciem
niewielkiej ilosci neutralnych lub lekko alkaicznych detergentéw, a do usuwania zabrudzen w
postaci ttustych plam mozna uzy¢ np. acetonu, przestrzegajac zasad stosowania tych
srodkéw. Na szyby nie oddziatywa¢ zadnymi ostrymi narzedziami, gdyz prowadzi to do
powstania rys, a w skrajnych przypadkach do powstania efektu karbu i samopekniecia
szyby. Do mycia nie nalezy uzywac¢ myjek cisnieniowych. Mycie elementéw elewacji musi by¢
poprzedzone préba na niewielkim fragmencie w celu wyeliminowania negatywnego dziatania
uzytych srodkéw w postaci zarysowarn, wybtyszczen itp. niepozadanych efektéw.

El 5| rki lustr. nkowan luminiowe

. Celem utrzymania estetycznego wygladu catosci elementy lakierowane proszkowo
nalezy okresowo czysci¢ tj. raz na jaki§ czas np. co kilka tygodni (w zatozeniu by nie
nagromadzit si¢ na nich brud, ktory z czasem staje sie trudniejszy do usuniecia), przemywac
letnia woda z dodatkiem detergentu w postaci zelu lub rozciericzonego koncentratu (np.
stosowanych do mycia szyb lub naczyn). Do przemywania nalezy uzywac¢ miekkiej $ciereczki
ktoéra nie uszkodzi powierzchni. Po umyciu balustrade mozna wytrze¢ do sucha.



