
KPT remont dachu i elewacji.KST

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(20.75*2+21.60*4)*0.60<attyka> m2 76.74
6.20*0.70<j.w.> m2 4.34
4.75*0.60*2<j.w.> m2 5.70
4.40*0.65*2<j.w.> m2 5.72
6.20*0.70*2<j.w.> m2 8.68
4.30*0.95*2<kominy> m2 8.17
3.95*0.95*2<kominy> m2 7.51
2.10*1.22+0.68*0.36<wyjście kanałów wentylacyjnych> m2 2.81
1.31*0.62+1.60*0.65+1.22*1.35<j.w.> m2 3.50
(2.07+2.73)*2*0.50*2<klapy oddymiające> m2 9.60
0.40*0.40*2<wentylatory> m2 0.32

RAZEM 133.09
2

d.1
KNR AT-09
0203-01

Analogia. Ręczne odsłonięcie warstwy osłonowej ze żwiru płukanego o grubości
śr. 7 cm

m2

938.00 m2 938.00
-9.60<klapy oddymiające> m2 -9.60
-8.17<kominy> m2 -8.17
-7.51<kominy> m2 -7.51
-1.35*1.35<wyłaz> m2 -1.82

RAZEM 910.90
3

d.1
KNP 01
0112-01.03

Przewożenie taczkami pospółki, żwiru i grysu na odległość do 20 m w jednym po-
ziomie - transport żwiru płukanego na dachu

m3

910.90*0.07 m3 63.76
RAZEM 63.76

4
d.1

KNP 01
0112-04.03

Przewożenie taczkami pospółki, żwiru i grysu - dodatek za każde 10 m przewiezie-
nia w warunkach utrudnionych - transport żwiru płukanego na dachu
Krotność = 3

m3

63.76 m3 63.76
RAZEM 63.76

5
d.1

KNR AT-09
0202-01

Analogia. Rozebranie warstwy oddzielającej z włókniny m2

910.90 m2 910.90
RAZEM 910.90

6
d.1

KNR AT-09
0201-02

Analogia. Rozebranie warstwy izolacyjnej z płyt z polistryenu ekstrudowanego gr.
100 mm

m2

910.90 m2 910.90
RAZEM 910.90

7
d.1

KNR AT-09
0202-01

Analogia. Rozebranie warstwy osłonowej z folii budowlanej m2

910.90 m2 910.90
RAZEM 910.90

8
d.1

KNR 0-23
2612-06

Analogia. Rozebranie warstwy wykończeniowej na wewnętrznej stronie ścianki at-
tykowej (tynk cienkowarstwowy + siatka zatopiona w kleju)

m2

(21.05*4+20.15*2+4.70*2+6.65+2.39*2+3.95*4+0.83*2+1.35*2+6.65+4.20*2*2+
0.83*2*2+2.07*2*2+2.73*2*2+1.35*4+1.22+2.10+1.58+0.68+0.65+0.07+0.62+
1.31+0.62+0.22+2.00+1.22)*0.50

m2 114.58

RAZEM 114.58
9

d.1
Kalk. ind. Demontaż reklamy umieszczonej na powierzchni dachu. Konstrukcja stalowa, wy-

miary w rzucie 212 x 240 cm, ociążona płytami chodnikowymi.
szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

Kalk. ind. Demontaż masztów instalacji odgromowej na trójnogu szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

11
d.1

Kalk. ind. Rozłączenie instalacji odgromowej na dachu w miejscach kolidujących z demonto-
wanymi obróbkami blacharskimi attyki

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
12
d.2

KNR-W 2-02
0410-01

Analogia. Montaż na wierzchu ściany attykowej płyt OSB gr. 22 mm, wodoodpor-
nych

m2

(20.75*2+21.60*4)*0.50 m2 63.95
6.20*0.60 m2 3.72
4.75*0.50*2 m2 4.75
4.40*0.55*2 m2 4.84
6.20*0.60*2 m2 7.44
2.10*1.22+0.68*0.36 m2 2.81
1.31*0.62+1.60*0.65+1.22*1.35 m2 3.50

RAZEM 91.01
13
d.2

KNR 0-23
2612-05

Analogia. Przymocowanie istniejących płyt izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowa-
nego gr. 10 cm do ścianek attykowych

szt
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250 szt 250.00
RAZEM 250.00

14
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm, o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

133.09 m2 133.09
RAZEM 133.09

15
d.2

KNR AT-09
0201-04

Analogia. Ułożenie warstwy oddzielającej z folii budowlanej m2

910.90 m2 910.90
RAZEM 910.90

16
d.2

KNR AT-09
0201-02

Analogia. Ułożenie warstwy izolacyjnej z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 100
mm. Płyty z demontażu.

m2

910.90 m2 910.90
RAZEM 910.90

17
d.2

Kalk. ind. Dostawa płyt izolacyjnych ze styropianu ekstrudowanego XPS 300 gr. 10 cm - wy-
miana zniszczonych i uszkodzonych płyt (przyjęto 25 % powierzchni dachu)

m2

910.90*0.25 m2 227.73
RAZEM 227.73

18
d.2

KNR AT-09
0202-01

Analogia. Ułożenie warstwy włókniny o gramaturze min. 120 g/m2 m2

910.90 m2 910.90
RAZEM 910.90

19
d.2

Kalk. ind. Wykonanie pokrycia dachowego z membrany dachowej PVC gr. 1,5 mm (np. Pro-
tan G 1,5 mm lub inna równoważna)

m2

910.90 m2 910.90
RAZEM 910.90

20
d.2

Kalk. ind. Wykonanie obróbek attyk i podstaw klap oddymiających z membrany dachowej
PVC gr. 1,5 mm (np. Protan SE 1,5 mm lub inna równoważna)

m2

(21.05*4+20.15*2+4.70*2+6.65+2.39*2+3.95*4+0.83*2+1.35*2+6.65+4.20*2*2+
0.83*2*2+2.07*2*2+2.73*2*2+1.35*4+1.22+2.10+1.58+0.68+0.65+0.07+0.62+
1.31+0.62+0.22+2.00+1.22)*1.00

m2 229.15

RAZEM 229.15
21
d.2

Kalk. ind. Wykonanie obróbek słupków konstrukcji nośnych, wywiewek, itp. z membrany da-
chowej PVC gr. 1,5 mm (np. Protan SE 1,5 mm lub inna równoważna)

szt

45 szt 45.00
RAZEM 45.00

22
d.2

KNR AT-09
0203-01

Analogia. Ułożenie warstwy osłonowej ze żwiru płukanego. Żwir z odzysku m2

910.90 m2 910.90
RAZEM 910.90

23
d.2

Kalk. ind. Montaż systemowych listew dociskowych przy obróbce kominów wraz z uszczel-
nieniem masą trwaleplastyczną

m

42.00 m 42.00
RAZEM 42.00

24
d.2

Kalk. ind. Montaż systemowych przelewów burzowych z PVC w ściance attykowej wraz z
połączeniem kołnierza przelewu z membraną na attyce

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

25
d.2

KNP 01
0112-01.03

Przewożenie taczkami pospółki, żwiru i grysu na odległość do 20 m w jednym po-
ziomie - transport żwiru płukanego
Krotność = 2

m3

910.90*0.07 m3 63.76
RAZEM 63.76

26
d.2

KNP 01
0112-04.03

Przewożenie taczkami pospółki, żwiru i grysu - dodatek za każde 10 m przewiezie-
nia w warunkach utrudnionych - transport żwiru płukanego na dachu
Krotność = 3

m3

63.76 m3 63.76
RAZEM 63.76

27
d.2

KNR 4-01
0322-02

Analogia. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

28
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0405-01

Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

29
d.2

Kalk. ind. Montaż masztów instalacji odgromowej na trójnogu szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

3 REMONT WYJŚCIA NA DACH
30
d.3

NNRNKB
202 2012-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt
gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2

m2

4 m2 4.00
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RAZEM 4.00
31
d.3

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2

4 m2 4.00
RAZEM 4.00

32
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

4 m2 4.00
RAZEM 4.00

4 WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH
33
d.4

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

10 m3 10.00
RAZEM 10.00

34
d.4

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

10 m3 10.00
RAZEM 10.00

5 MALOWANIE SŁUPÓW STALOWYCH
35
d.5

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

82.2 m2 82.20
RAZEM 82.20

36
d.5

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

82.2 m2 82.20
RAZEM 82.20

37
d.5

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych
Krotność = 2

m2

82.2 m2 82.20
RAZEM 82.20

6 NAPRAWA PĘKNIĘĆ NA ELEWACJI
38
d.6

Kalk. ind. Demontaż siatek na elewacji kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.6

Kalk. ind. Demontaż fragmentów ocieplenia elewacji, przyklejenie płyt styropianowych, wyko-
nanie warstwy zbrojącej z siatki, zagruntowanie podłoża oraz wykonanie tynku
cienkowarstwowego. 
Wyprofilowanie szczeliny dylatacyjnej, wypełnienie dylatacji masą trwale plastycz-
ną z zastosowaniem sznura uszczelniejącego

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.6

Kalk. ind. Montaż siatek na elewacji kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

41
d.6

Kalk. ind. Koszt wynajmu podnośnika koszowego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7 MALOWANIE PODCIENI
42
d.7

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie m2

109.25 m2 109.25
RAZEM 109.25

43
d.7

KNR 4-01
1204-06

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie
Krotność = 2

m2

109.25 m2 109.25
RAZEM 109.25
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