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Przebiegi  oddzielen poszczegoinych  stref  pozarowych odczytano z  rysunkéw
architektonicznych.

Projektowany budynek Parku Technologicznego zawiera réwniez atrium o powierzchni 503,4
m2 i wysokoéci ok. 17 m. Z uwagi na to, ze warunki wysokosciowe uniemozliwiajg zastosowanie
oddymiania grawitacyjnego zastosowano oddymianie mechaniczne.

W miejscu przej$¢ przez granice stref pozarowych zastosowano zabezpieczenia pozarowe na
instalacjach oraz elementy budowlane o wymaganej odpornosci ogniowej (klapy ppoz. na
kanatach wentylacyjnych oraz opaski na rurociggach).

Szachty wentylacyjne zlokalizowane w atrium bedg obudowane ogniowo, natomiast na
wyjéciach z szachtow (na kazdej kondygnacji) bedg zabudowane klapy p.poz.

W wyjatkowych przypadkach, gdzie nie mozna zastosowac klapy bezposrednio na przegrodzie ,
zastosowano izolacje p.poz. (montaz izolacji i typ zgodny z aprobatg techniczng klapy)

1.1.5.12. Lokalizacja urzadzen

Centrale klimatyzacyjne zlokalizowane bedg w wentylatorni w kondygnacji —1.

Agregat chtodniczy bedzie zlokalizowany réwniez w kondygnacji podziemnej, w pomieszczeniu
-1,10.

Jednostki zewnetrzne systeméw klimatyzacyjnych oraz chtodnice glikolowe (dry - coolery),
wspotpracujgce z agregatem znajdowac sie bedg na dachu budynku.

Wentylatory osiowe oddymiajgce atrium zlokalizowane bedg w $cianie attykowej w osi D
budynku.

1.1.5.13. Obstuga instalacii

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne pracowa¢ beda automatycznie. Istnieje jednak
niezbedna potrzeba statego nadzoru nad ich pracg. Sprowadza sie ona do okresowych
przegladéw urzgdzen, wymiany filtrow, czyszczenia wymiennikow ciepta i tac skroplin.

W sktad grupy nadzorujgcej winni wchodzi¢ specjalisci do spraw: elektrycznych, automatyki,
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz instalacji chtodniczej i grzewczej.

1.2. Opis techniczny

1.2.1. Ogodine rozwigzanie wentylacii

Ogodlna koncepcja wentylacji i klimatyzacji w budynku Matopolskiego Parku Technologii
Informacyjnych polega na doprowadzeniu do pomieszczen klimatyzowanych i wentylowanych
odpowiedniej ilosci powietrza $wiezego wymaganej ze wzgledéw sanitarnych, tzn. 40 m3h/
osobe stale przebywajgca.

Temperatura w poszczegolnych pomieszczeniach bedzie utrzymywana gtéwnie przy pomocy
systemu VRV, klimatyzatoréw typu ,split” lub tez przy pomocy instalaciji c.o.

W pomieszczeniach obstugiwanych zimg przez centralne ogrzewanie, temperatura w okresie
letnim bedzie wynikowa, zaktada sie jedynie schtadzanie do 22°C powietrza nawiewanego

z central wentylacyjnych. Chtodzenia nie przewiduje sie jedynie w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacje K7 (pomieszczenia w kondygnacji piwnic).

Pomieszczenia pomocnicze jak np. sanitariaty, pomieszczenia techniczne, magazynowe itp.
wyposazone bedg w instalacje wentylacyjne nawiewno-wywiewne, nawiewne lub tylko
wywiewne, ktére zapewniajg przewietrzanie, lecz parametry powietrza bedg wynikowe.
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W niniejszym obiekcie zastosowane sg kanatowe jednostki VRV, usytuowane w przestrzeni
miedzystropowe]. Wyjatek stanowig: korytarze (otwarte do atrium) oraz pomieszczenia
wypoczynkowe, gdzie zastosowane sg kasety VRV.

Jednostki VRV stuzg do utrzymania zalozonej temperatury w danym pomieszczeniu bez
wzgledu na wystepujgce aktualnie obciazenie ciepine pomieszczenia.

Wszystkie systemy VRV sterowane beda centralnie z BMS, jednak w kazdym pomieszczeniu
bedg zadajniki temperatury +3st.C od centralnie zatozonej temperatury przez administratora
obiektu.

W pomieszczeniach biurowych obstugiwanych przez instalacje: K1 i K2 wilgotno$¢ wzgledna
powietrza bedzie utrzymywana w zimie na poziomie 50% * 10, co zapewnia si¢ dzigki
nawilzaczom parowym zastosowanym w centralach.

W pozostatych instalacjach wilgotno$¢ w pomieszczeniach w okresie zimowym bedzie
wynikowa, wynikajgca ze sprawnosci higroskopijnych wymiennikéw ciepta.

Pomieszczenia pomocnicze jak np. pomieszczenia techniczne, magazynowe, WC, itp.
wyposazone sg w instalacje wentylacyjne nawiewno-wywiewne, nawiewne lub tylko wywiewne,
ktére zapewniajg przewietrzanie, lecz parametry powietrza bedg wynikowe.

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych wyposazona jest w tlumiki akustyczne, klapy ppoz. przepustnice,
nawiewniki, wywiewniki i inne niezbedne akcesoria.

Dla poszczegolnych pomieszczen lub grup pomieszczen funkcjonalnie i czasowo zwigzanych
ze sobg projektuje sie nastepujace, oddzielne instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne:

e Instalacja K1  obstugujgca powierzchnie biurowe

« Instalacja K2 obstugujgca powierzchnie biurowe
Instalacja K3 ~ obstugujgca sale konferencyjne
Instalacja K4  obstugujgca kuchnige wraz z zapleczem
Instalacja K5  obstugujgca restauracje

Instalacja K6  obstugujgca patio

Instalacja K7  obstugujgca pomieszczenia techniczne

1.2.1.1. Instalacje K1, K2

Instalacje te obstugujg: powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, centra wsparcia prac
badawczo- naukowych, centra innowacyjnoéci oraz sekretariaty w kondygnacjach: od parteru
do 3 pietra. Ogdlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczeﬁ
przeznaczonych na staly pobyt ludzi minimalnej ilosci powietrza $wiezego wymaganej ze
wzgledow higienicznych, wynoszacej 40m®h/osobe. Instalacja oparta zostata na dwoch
centralach klimatyzacyjnych nawiewno-wywiewnych, umieszczonych na kondygnacji —1
niniejszego budynku.

Sktad obu central jest identyczny, réznig sie jedynie wydatkiem powietrza.

W sktad central wchodzg po stronie nawiewnej: przepustnica z sitownikiem, filtr powietrza klasy
G4, obrotowy wymiennik odzysku ciepta, komora mieszania, nagrzewnica wodna, chtodnica
wodna, wentylator nawiewny z przetwornicg czestotliwosci, filtr powietrza klasy F7, nawilzacz
parowy. Po stronie wywiewnej centrale skiadajg sie z: kroécca elastycznego, filtra powietrza
klasy G4, wentylatora z przetwornica czestotliwosci, komory mieszania, obrotowego
wymiennika odzysku ciepta oraz przepustnicy z sitownikiem.

Powietrze $wieze doprowadzane bedzie do centrali z czerpni $ciennej usytuowanej od strony
potudniowo - zachodniej, na poziomie parteru. Po obrébce powietrza, odpowiedniej do pory
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roku (filtracja, odzysk ciepta, chlodzenie, grzanie, nawilzanie) powietrze nawiewane bedzie do
pomieszczen poprzez sie¢ kanatbw zakonczonych nawiewnikami.
- Wywiew z pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez wywiewniki montowane w suficie
podwieszonym, dalej poprzez ukiad kanatéw powietrze przettaczane bedzie do centrali i po
procesie odzysku ciepta w centrali bedzie kierowane do wyrzutni dachowe;j.
Sie¢ kanatow wyposazona bedzie w komplet ttumikéw akustycznych, przepustnic, klap p.poz. i
innych elementéw niezbednych do jej prawidlowego funkcjonowania.
Dodatkowo przewiduje sie montaz regulatorow statego przeptywu typu CAV, umozliwiajgcych
regulacje ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen.
Temperatura w pomieszczeniach utrzymywana bedzie za pomocg jednostek wewnetrznych
systemu klimatyzacyjnego. Zastosowano kanatowe jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne
wyposazone w: kanaty, nawiewniki i wywiewniki.
Celem umozliwienia dodatkowego dogrzewania budynku powietrzem wentylacyjnym w
przypadku duzych mrozéw (dtugo utrzymujgcych sie temperatur ponizej —20°C) w centralach
zastosowane zostaty komory mieszania.
Bloki te zostaty zastosowane z uwagi na spadek wydajnosci instalacji typu VRV wraz ze
spadkiem temperatury zewnetrznej (instalacja typu VRV dobrana zostata w trybie grzewczym
dla temperatury zewnetrznej —20°C).

1.2.1.2.

Instalacja K3

Instalacja ta obstuguje sale konferencyjng na parterze. Ogdlna koncepcja wentylacji polega na
minimalnej ilosci
powietrza $wiezego wymaganej ze wzgledow higienicznych, wynoszacej 40m®h/osobe.
Instalacja oparta zostata na centrali klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej umieszczonej w
kondygnacji —1 niniejszego budynku.
W sktad centrali wchodzg po stronie nawiewnej: przepustnica z sitownikiem, filtr powietrza klasy
G4, obrotowy wymiennik odzysku ciepta, komora mieszania, nagrzewnica wodna, chtodnica
wodna, wentylator nawiewny z przetwornicg czestotliwoéci oraz filtr powietrza klasy F7.

Po stronie wywiewnej centrala skiada sie z: kro¢ca elastycznego, filtra powietrza klasy G4,
wentylatora z przetwornicg czestotliwoéci, komory mieszania, obrotowego wymiennika odzysku
ciepta oraz przepustnicy z sitownikiem,.
Powietrze $wieze doprowadzane bedzie z czerpni $ciennej usytuowanej od strony potudniowo -
zachodniej, na poziomie parteru.
Po obrébce powietrza, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, chtodzenie, grzanie)
powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen poprzez sie¢ kanatbw zakonczonych
nawiewnikami.
Wywiew z pomieszczenia odbywat sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne montowane w suficie
podwieszonym, dalej poprzez uktad kanatéw powietrze przettaczane bedzie do centrali i po

doprowadzeniu do pomieszczen przeznaczonych na stalty pobyt ludzi,

procesie odzysku ciepta w centrali bedzie kierowane do wyrzutni dachowe;.

Sie¢ kanatow wyposazona bedzie w komplet thumikéw akustycznych, przepustnic, klap p.poz. i
innych elementéw niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.
Instalacje: nawiewno — wywiewna oraz VRV pozwalajg na podzielenie sali na dwie czeéci. W
tym celu na kanatach nawiewnych i wywiewnych zastosowano regulatory zmiennego przeptywu

typu VAV.

Dodatkowo przewiduje sie regulacje ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do sali

konferencyjnej w funkcji stezenia CO2 za pomocg przetwornic czestotliwosci.

Wejscie ludzi do obu sal powoduje, poprzez czujnik ruchu, otwarcie przepustnicy na nawiewie i
na wywiewie z tej sali. Wielko$¢ otwarcia przepustnicy sterowana jest czujnikiem CO2. Przy
obliczeniowej ilosci ludzi tj. 200 oséb przepustnica bedzie catkowicie otwarta. System ten
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zapewnia ekonomiczng prace instalacji w czasie, gdy wykorzystywana jest przykiadowo tylko
jedna sala: Centrala kiimatyzacyjna bez wzgledu na ilos¢ otwartych przepustnic utrzymuje stale
ci$nienie powietrza nawiewanego poprzez zmienne obroty wentylatoréw.

llos¢ powietrza $wiezego w kazdej sali jest pod kontrolg czujnika CO2. Jezeli zwieksza sig ilosc
ludzi w sali i zawartos¢ CO2 przekroczy dolng wartos¢ graniczng np. 900 ppm zostanie
automatycznie zwiekszona iloS¢ powietrza $wiezego dostarczana do sali, do takiej ilosci, aby
jednak nie przekracza¢ aktualnej zawartosci CO2 w powietrzu zewnetrznym powigkszonej o
100 ppm.

Temperatura w pomieszczeniach utrzymywana bedzie za pomocg jednostek wewnetrznych
systemu klimatyzacyjnego. Zastosowano kanatowe jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne
wyposazone w kanaty, nawiewniki i wywiewniki.

1.2.1.3. Instalacja K4

Instalacja ta obstuguje kuchnie na parterze wraz z jej zapleczem. Ogoblna koncepcja wentylacji
polega na doprowadzeniu do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi minimalnej
ilosci powietrza $wiezego wymaganej ze wzgledéw higienicznych, wynoszacej 40m*h/osobe
oraz zapewnienie odpowiedniej krotnosci wymian powietrza na godzine, w poszczegodinych
pomieszczeniach.

Instalacja oparta zostata na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej umieszczonej na
kondygnacji —1 niniejszego budynku.

W sktad centrali wchodzi po stronie nawiewnej: krociec elastyczny, przepustnica z sitownikiem,
filtr powietrza klasy G4, glikolowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnica wodna, chtodnica
wodna, wentylator nawiewny z przetwornicg czestotliwosci, filtr powietrza klasy F7.

Po stronie wywiewnej centrala sktada sie z: kro¢ca elastycznego, przepustnicy z sitownikiem,
filtra powietrza klasy G4, glikolowego wymiennika odzysku ciepta oraz wentylatora z
przetwornicg czestotliwosci.

Powietrze swieze doprowadzane bedzie do centrali z czerpni $ciennej usytuowanej od strony
potudniowo - zachodniej, na poziomie parteru.

Po obrébce powietrza odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, grzanie, chtodzenie)
powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen poprzez sie¢ kanatdbw zakonczonych
nawiewnikami oraz poprzez okap kuchenny.

Zuzyte powietrze wywiewane poprzez okap kuchenny oraz kratki wentylacyjne, po wymianie
ciepta z powietrzem $wiezym kierowane bedzie do wyrzutni dachowej.

Sie¢ kanatow wyposazona bedzie w komplet ttumikéw akustycznych, przepustnic, klap p.poz. i
innych elementow niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

Temperatura w pomieszczeniach utrzymywana bedzie za pomocg centralnego ogrzewania.

1.2.1.4. Instalacja K5

Instalacja ta obstuguje dwukondygnacyjng restauracje (parter,1p).

Ogodlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi minimalnej iloSci powietrza Swiezego wymaganej ze wzgledoéw higienicznych,
wynoszacej 40m*/h/osobe. Instalacja oparta zostata na centrali klimatyzacyjnej nawiewno-
wywiewnej umieszczonej na kondygnacji —1 niniejszego budynku. W sktad centrali wchodzg po
stronie nawiewnej: przepustnica z sitownikiem, filtr powietrza klasy G4, obrotowy wymiennik
odzysku ciepta, komora mieszania, nagrzewnica wodna, chtodnica wodna, wentylator nawiewny
z przetwornicg czestotliwoéci oraz filtr powietrza klasy F7.
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Po stronie wywiewnej centrala sktada sig¢ z: krécca elastycznego, filtra powietrza klasy G4,
wentylatora z przetwornicg czestotliwosci, komory mieszania, obrotowego wymiennika odzysku
ciepta oraz przepustnicy z sitownikiem,.

Powietrze Swieze doprowadzane bedzie do centrali z czerpni $ciennej usytuowanej od strony
potudniowo - zachodniej na poziomie parteru.

Po obrébce powietrza, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, chtodzenie, grzanie)
powietrze nawiewane bedzie do pomieszcze poprzez sie¢ kanaldw zakonczonych
nawiewnikami.

Wywiew z pomieszczenia odbywat sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne montowane w suficie
podwieszonym, dalej poprzez ukiad kanatéw powietrze przetlaczane bedzie do centrali i po
procesie odzysku ciepta w centrali , bedzie kierowane do wyrzutni dachowe;.

Sie¢ kanatbw wyposazona bedzie w komplet ttumikow akustycznych, przepustnic, klap p.poz. i
innych elementéw niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

Temperatura w restauracji utrzymywana bedzie za pomocg jednostek wewnetrznych systemu
klimatyzacyjnego. Zastosowano kanatowe jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne wyposazone w
kanaty oraz nawiewniki i wywiewniki.

1.2.1.5. Instalacja K6

Instalacja ta obstuguje patio (kondygnacje parter — 3p.)

Ogolna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi, minimalnej iloéci powietrza $wiezego wymaganej ze wzgledéw higienicznych,
wynoszgcej 40m®h/osobe. Instalacja oparta zostata na centrali klimatyzacyjnej nawiewno-
wywiewnej umieszczonej w kondygnacji —1 niniejszego budynku.

W skiad centrali wchodzg po stronie nawiewnej: przepustnica z sitownikiem, filtr powietrza klasy
G4, obrotowy wymiennik odzysku ciepta, komora mieszania, nagrzewnica wodna, chiodnica
wodna, wentylator nawiewny z przetwornicg czestotliwosci oraz filtr powietrza klasy F7.

Po stronie wywiewnej centrala sktada sig¢ z: krocca elastycznego, filtra powietrza klasy G4,
wentylatora z przetwornicg czestotliwo$ci, komory mieszania, obrotowego wymiennika odzysku
ciepta oraz przepustnicy z sitownikiem,.

Powietrze $wieze doprowadzane bedzie z czerpni $ciennej usytuowanej od strony potudniowo -
zachodniej na poziomie parteru.

Po obrébce powietrza, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, chtodzenie, grzanie)
powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia poprzez sie¢ kanatow zakonczonych dyszami
dalekiego zasiegu.

Z uwagi na bardzo duzg powierzchnig przeszklenia zastosowang w dachu, w celu do$wietlenia
powierzchni patio, intensywny nawiew powietrza dotyczy strefy przebywania oséb w
kondygnacji parteru, wywiew natomiast bedzie realizowany w strefie podsufitowej trzeciego
pietra.

Zyski ciepta w tym pomieszczeniu, bedg kompensowane poprzez nawiew powietrza o temp.16
st. C oraz zastosowane jednostki grzewczo — chiodzgce systemu VRV usytuowane w
korytarzach, otwartych do patio .

Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ przewietrzania tego pomieszczenia poprzez dachowe klapy
upustowe zastosowane w projekcie architektonicznym.

Wywiew z pomieszczenia odbywaé sig bedzie poprzez kratki wentylacyjne montowane w gornej
czesci atrium pod przeszklong powierzchnig.

Dalej poprzez ukiad kanatéw powietrze przetlaczane bedzie do centrali i po procesie odzysku
ciepta w centrali , bedzie kierowane do wyrzutni dachowe;.

—
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Sie¢ kanatbw wyposazona bedzie w komplet ttumikéw akustycznych, przepustnic, klap p.poz. i
innych elementéw niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

W lecie temperatura utrzymywana bedzie w pomieszczeniu za pomocg powietrza oraz
jednostek wewnetrznych systemu klimatyzacyjnego. W zimie natomiast poprzez ogrzewanie
podifogowe oraz jednostki wewnetrzne systemu klimatyzacyjnego.

1.2.1.6. Instalacja K7

Instalacja ta obstuguje pomieszczenia techniczne w kondygnacji piwnic.

Wentylacja tych pomieszczen zapewnia przewietrzanie pomieszczen typu: wentylatorownie,
pomieszczenia techniczne, pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia pomocnicze.
Instalacja ta zapewnia krotno$¢ wymian réwng minimum 0,5 wym/h. Oparta jest na centrali
nawiewno- wywiewne;j.

W sktad centrali nawiewnej wchodzg: przepustnica z sitownikiem, filtr powietrza klasy G4,
odzysk ciepta, nagrzewnica wodna, wentylator nawiewny.

Po stronie wywiewnej centrala sktada sie z: kr6¢ca elastycznego, przepustnicy z sitownikiem,
filtra powietrza klasy G4, obrotowego wymiennika odzysku ciepta, wentylatora z przetwornicg
czestotliwosci.

Powietrze $wieze doprowadzane bedzie ze wspodlnej z czerpni $ciennej usytuowanej od strony
potudniowo - zachodniej, na poziomie parteru.

Po obrébce w centrali powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen poprzez sie¢ kanatbw
zakoriczonych nawiewnikami.

Wywiew z pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez wywiewniki. Dalej za pomocg wentylatora
wywiewnego, poprzez uktad kanatéw powietrze bedzie kierowane do wyrzutni dachowe;.

Sie¢ kanatow wyposazona bedzie w komplet thumikéw akustycznych, przepustnic, klap p.poz. i
innych elementdéw niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

1.2.1.7. Instalacja chtodnicza
Przewiduje sie trzy rodzaje systeméw chtodniczych:

- system klimatyzacyjny ze zmiennym przeptywem freonu oparty na 25 jednostkach
zewnetrznych i 202 jednostkach wewnetrznych, stuzyt bedzie do klimatyzowania
pomieszczen biurowych, restauracji, sal konferencyjnych oraz korytarzy otwartych do
patio. Instalacja bedzie wykorzystywana w okresie zimowym w funkcji pompy ciepta do
ogrzewania budynku. Czynnikiem chiodniczym bedzie freon R410A. Sie¢ rurociggow
wykonana bedzie z rurociggébw miedzianych. Instalacja wyposazona zostanie w zawory,
trojniki, sterowniki i inne niezbedne elementy zapewniajgce.jej prawidtowg prace.

- system klimatyzacyjny do klimatyzowania pomieszczen: UPS, DSO, serwerowni,
rozdzielni NN oraz pmieszczenia BMS-u, oparty na indywidualnych urzgdzeniach typu
,split”. Instalacja bedzie wykorzystywana przez caty rok w funkcji chtodzenia.
Czynnikiem chtodniczym bedzie freon R410A. Sie¢ rurociggdw wykonana bedzie z
rurociggébw miedzianych. Instalacja wyposazona zostanie w zawory, sterowniki i inne
niezbedne elementy zapewniajgce jej prawidtowg prace.

Projektuje sie 20 jednostek zewnetrznych i 20 jednostek wewnetrznych.

- system chtodniczy oparty na agregacie chfodniczym typu pomieszczeniowego, stuzyt
bedzie do chiodzenia powietrza w centralach klimatyzacyjnych. Czynnikiem chtodniczym
. W obiegu agregat -chtodnice bedzie woda o temperaturze 9/14°C.
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Zastosowano agregat chfodniczy pomieszczeniowy ze skraplaczem chtodzonym ciecza.
W systemie tym dodatkowym obiegiem bedzie obieg: skraplacz agregatu — chiodnice
glikolowe, gdzie czynnikiem chiodniczym bedzie 35% roztwér glikolu etylenowego.

W niniejszym rozwigzaniu zastosowano agregat oraz dwie wspotpracujgce z nimi
chtodnice glikolowe (dry coolery). :

Sie¢ rurociggébw wykonana bedzie z rur stalowych przewodowych czarnych bez szwu.
Instalacja wyposazona zostanie w pompy, zawory regulacyjne, filtry, manometry,
termometry i inne niezbedne elementy zapewniajgce jej prawidiowa prace.

1.2.1.8. Instalacja oddymiajgca atrium

Projektowany Budynek Parku Technologicznego zawiera atrium o powierzchni 503,4 m2

i wysokosci ok. 17 m.

Zgodnie z zaleceniem rzeczoznawcy p.poz. zmienia sie sposéb oddymiania grawitacyjnego na
mechaniczne.

Oddymianie mechaniczne oparte jest na pigciu osiowych wentylatorach oddymiajgcych typu:
BWAXN 12/56M-D wraz ze skrzynkami wywiewu powietrza oraz z klapami Zaluzyjnymi.
Wentylatory dobrano odporne na temperature 400 st. C/120min.

Kazdy z wentylatoréw bedzie pracowat z wydatkiem V= 40.000m3/h.

Sumaryczny wydatek tj. 200.000 m3/h powietrza zostat potwierdzony symulacjg komputerows.
Powyzsze uwarunkowania powodujg konieczno$é zapewnienia naptywu  powietrza
zewnetrznego w czasie pracy wentylatorébw. Wymagana powierzchnia naptywu to 20m2.
Naptyw powietrza bedzie realizowany poprzez okna: ON1,0N2,0N3,0N4 w elewaciji pétnocne;j,
okno ON5 w elewacji potudniowej oraz drzwi D14 usytuowane od strony potocne;j.

WyZzej wymienione okna i drzwi, zgodnie z zestawieniem architektonicznym bedg wyposazone
w sitowniki.

Wywiew powietrza bedzie realizowany za pomocg pieciu wentylatoréw osiowych usytuowanych
w Scianie attykowej w osi D obiektu.

W pozostatych pomieszczeniach wymagajgcych oddymiania, pozostaje oddymianie
grawitacyjne.
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Zastosowano agregat chiodniczy pomieszczeniowy ze skraplaczem chiodzonym cieczg.
W systemie tym dodatkowym obiegiem bedzie obieg: skraplacz agregatu - chiodnice
glikolowe, gdzie czynnikiem chiodniczym bedzie 35% roztwor glikolu etylenowego.

W niniejszym rozwigzaniu zastosowano agregat oraz dwie wspoipracujgce z nimi
chtodnice glikolowe (dry coolery). :

Sie¢ rurociggéw wykonana bedzie z rur stalowych przewodowych czarnych bez szwu.
Instalacja wyposazona zostanie w pompy, zawory regulacyjne, filtry, manometry,
termometry i inne niezbedne elementy zapewniajgce jej prawidtowg prace.

1.2.1.8. Instalacja oddymiajgca atrium

Projektowany Budynek Parku Technologicznego zawiera atrium o powierzchni 503,4 m2

i wysokosci ok. 17 m.

Zgodnie z zaleceniem rzeczoznawcy p.poz. zmienia sie sposob oddymiania grawitacyjnego na
mechaniczne.

Oddymianie mechaniczne oparte jest na pieciu osiowych wentylatorach oddymiajgcych typu:
BWAXN 12/56M-D wraz ze skrzynkami wywiewu powietrza oraz z klapami Zzaluzyjnymi.
Wentylatory dobrano odporne na temperature 400 st. C/120min.

Kazdy z wentylatoréw bedzie pracowat z wydatkiem V= 40.000m3/h.

Sumaryczny wydatek tj. 200.000 m3/h powietrza zostat potwierdzony symulacjg komputerowa.
Powyzsze uwarunkowania powodujg koniecznosc¢ zapewnienia naplywu powietrza
zewnetrznego w czasie pracy wentylatoréw. Wymagana powierzchnia naptywu to 20m2.
Naptyw powietrza bedzie realizowany poprzez okna: ON1,0N2,0N3,0N4 w elewacji pétnocnej,
okno ONS5 w elewaciji potudniowej oraz drzwi D14 usytuowane od strony pétnocne;.

Wyzej wymienione okna i drzwi, zgodnie z zestawieniem architektonicznym bedg wyposazone
w sitowniki.

Wywiew powietrza bedzie realizowany za pomoca pieciu wentylatoréw osiowych usytuowanych
w Scianie attykowej w osi D obiektu.

W pozostatych pomieszczeniach wymagajgcych oddymiania, pozostaje oddymianie

grawitacyjne.
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1.2.1.9. Instalacja klimatyzacyina pomieszczenia CPD

Niniejsza instalacja obstuguje pomieszczenie nr 0.28C w kondygnacji parteru tj.: Centrum
Przetwarzania Danych. Zadaniem tej instalacji jest zapewnienie w obstugiwanym
pomieszczeniu temperatury i wilgotnosci na zgdanym poziomie tj:
« temperatura powietrza nawiewanego do urzgdzen technologicznych 22 +1°C, wilgotno$¢
50+10%.

W celu zniwelowania zyskow ciepta w ilosci ~200kW, w pomieszczeniu zastosowano 3 szafy
klimatyzacji precyzyjnej, z ktérych kazda posiada wydajnos¢ jawng ~ 100kW.

Trzecia szafa zostata zastosowana jako rezerwowa.

Zaprojektowano ukitad redundantny n+1 (2 szafy pracuja, 1szafa stanowi rezerwe).

Wszystkie 3 szafy pracujg w systemie redundantnym tak, aby kazda z nich byfa
wykorzystywana w jednakowym stopniu. Szafy bedg pracowaty naprzemiennie.

Instalacja pracuje w nastepujgcy sposob: gorgce powietrze zasysane jest z pomieszczenia
poprzez szafy klimatyzacji precyzyjnej, a nastepnie ochtadzane, nawilzane i ttoczone w
przestrzeh podtogi technicznej. Dalej ochlodzone powietrze przeptywa poprzez nawiewniki
podtogowe do korytarzy zimnych, z ktérych przeptywa przez urzgdzenia, ochtadzajgc je.

Kazda szafa klimatyzacji precyzyjnej (wyposazona w nawilzacz parowy) wspotpracuje z jednym
agregatem wody lodowej umieszczonym na dachu obiektu

Czynnikiem chiodzgcym w obiegu: szafa klimatyzacji precyzyjnej — agregat bedzie glikol 35%
wodny roztwor glikolu etylenowego o parametrach 12/20°C.

Oprocz powyzszego Ww pomieszczeniu zostata zastosowana instalacja wentylacyjna,
zapewniajgca potkrotng wymiane powietrza w pomieszczeniu.

Na potrzeby instalacji przewietrzania awaryjnego po akcji gasniczej zostata zaprojektowana
instalacja wentylacyjna zapewniajgca dwukrotng wymiane powietrza w pomieszczeniu.

1.2.2. Parametry powietrza w pomieszczeniach

Przyjmuje sie nastepujgce parametry powietrza w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Temperatura (zima/lato) Wilgotnos¢
[*C] [%]
Biura 20/24 £ 2 >40 '
Sale konferencyjne, restauracja, patio. 20/24 + 2 wynikowa
Klatki schodowe, sanitariaty, kuchnia 20/wynikowa * 2 wynikowa
z zapleczem.
Magazyny, pomieszczenia techniczne 12/wynikowa + 2 wynikowa

1.2.3. Halas wywotany praca urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Instalacja wentylacyjna wyposazona zostanie w kanatowe ttumiki akustyczne, zmniejszajgce
hatas od wentylatorow do wartosci dopuszczalnych przez polskg norme PN-87/B-02151/02.
Hatas w pomieszczeniach biurowych, restauracji i salach konferencyjnych bedzie nie wyzszy niz
40dB(A), w kuchni i magazynach nie wyzszy niz 50dB(A). Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29.07.2004 emisja hatasu wywotanego pracg urzadzen wentylacyjnych do
$rodowiska, mierzona na granicy dziatki, nie bedzie przekracza¢ 55 dB(A) w dzien i 45 dB(A) w
nocy.
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