Raport powykonawczy

Przegladu siatek elewacyjnych ze stali nierdzewnej na budynku KPT przy ul. Zyczkowskiego 14 w Krakowie

W dniu 11.05.2020r. przeprowadzono przeglad konserwacyjny pionowych siatek ostonowych ze stali nierdzewnej PC-
Omega 1520 znajdujgcych sie na elewacji budynku Krakowskiego Parku Technologicznego przy ul. prof. Michata
Zyczkowskiego 14 w Krakowie.

W trakcie prac weryfikowano faktyczny stan siatek, w tym ich naciag, ogdlny stan mocowarn oraz $lady ognisk korozji.

W wyniku przeprowadzonych dziatari zlokalizowano 297szt. siatek posiadajgcych defekty w postaci rozciggnigcia
siatek powodujacych zluzowanie naciggu, poluzowanych lub rozciggnietych srub mocujacych a takie ( w wyniku
dziatarh warunkow atmosferycznych- gtownie wiatru ) pofalowanie czesci siatki.

W dniu wykonywania przegladu przeprowadzono naprawy konserwacyjne 54 szt. siatek. Bylo to gidwnie

poprawianie naciggu oraz dokrecenie srub mocujgcych. 178 szt. posiada defekty w obecnym stanie nie wymagaja
pilnej interwencji.

Natomiast pozostate 65 wymagajg przeprowadzenia dodatkowych prac naprawczych (takich jak wymiana na dfuzsze
éruby mocujace, ktére zapewnig wiekszy zakres regulacji lub w niektérych przypadkach demontaz, skrécenie i
ponowny montaz zaluzji).

Zlokalizowane zostaty réwniez 3 mocowania dolne posiadajgce powierzchowna korozje, nie majacy wptywu na jego
funkcjonowanie. Sprawdzono réwniez siatki pod kgtem ich piszczenia w trakcie ich pracy wywotanej wiatrem. Efekt

ten powstaje w wyniku tarcia sprezyny naciaggowej o profil stalowy konstrukcji. Mimo poprawnego naciggu siatki
piszczenie moze sie pojawiac.

Podsumowujgc siatki elewacyjne sg w dobrym stanie. Jednakze warto bra¢ pod uwage naprawe wspominanych
weczesniej 65 sztuk, poniewaz dalsza ich praca w trakcie silnego wiatru moze spowodowac wieksze uszkodzenia.

Ponizej przedstawiamy zdjecia poglgdowe wykonane podczas przegladu.



Zdjecie nr 1.

Pojawiajaca sie powierzchowna rdza przy dolnych mocowaniach.




Zdjecie nr 2.
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Zdjecie nr 3.




Zdjecie nr 4.

pofalowanie siatki przy prawidtowym naciggu



Zdjecie nr 5.

pofalowanie siatki przy prawidtowym naciggu



