Krakéw, dnia .2)..%‘.04.2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
na:

~Przedmiotem zaméwienia jest: zakup nowych generatoréw aerozolu
gasniczego, a takze ich dostawa i wymiana oraz utylizacja starych generatoréw
aerozolu gasniczego w budynku biurowym Krakowskiego Parku
Technologicznego Sp. z 0.0. przy ul. Podole 60 w Krakowie”

DAIl 08/04/2022

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.
Krakowski Park Technologiczny sp. z 0.0.
ul. Podole 60
30-394 Krakéw

2. Tryb udzielania zaméwienia.

Postepowanie jest prowadzone na podstawie ,Regulaminu udzielania zaméwien w
Krakowskim Parku Technologicznym sp. z 0.0. z siedzibq w Krakowie” w trybie zapytania
ofertowego z publikacjg na BIP.

Postepowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywnosci, rownego traktowania, jawnosci i przejrzystosci, a takze przy
dotozeniu przez osoby przeprowadzajace postepowanie wszelkich staran w celu
zachowania obiektywizmu oraz bezstronnosci przy wyborze Wykonawcy dostaw lub
ustug.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest: zakup nowych generatorow aerozolu gasniczego, a
takze ich dostawa i wymiana oraz utylizacja starych generatoréw aerozolu
gasniczego w budynku biurowym Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.0.
przy ul. Podole 60 w Krakowie.

Generatory aerozolu gasniczego znajdujg sie w pomieszczeniach technicznych na
poziomie -1. Producent obecnych generatoréw aerozolu gasniczego to Nuuxe-
Radioton Sp. z 0.0.

Nowe generatory powinny posiadac¢ parametry nie gorsze niz obecnie zastosowane
urzadzenia i by¢ dostosowane do kubatury pomieszczen w ktérych bedq
zainstalowane.

Specyfikacja urzadzen:

1. W pomieszczeniu UPS (-1.14) o wymiarach 3,1m x 3,65m x 4,65m (szer. X
dt. x wys.) znajdujq sie dwa generatory (pomieszczenie bez podtogi technicznej):
1) AGS 11/6,

2) AGS 11/6
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parametry techniczne AGS-11/6

Masa catkowita 4,7 kg

Masa fadunku aerozolotworczego (2,4 kg

Srednica x dtugos¢ 187 mm x 94 mm
czas roztadowania 29-50 sek.

czas impulsu aktywujgcego <1,5 sek.
napiecie pradu aktywujgcego 12-24 VvV DC

prad aktywacji 0,8A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 75Q

odlegtos¢ bezpieczna 1,0m

temperatura pracy

od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotnos¢ (przy 25°C)

>98%

2. W pomieszczeniu RGNN (-1.11) o wymiarach 4,1m x 7,6m x 4,1 m (szer. x
dt. x wys.) znajduja sie cztery generatory, w tym trzy nad podtogq techniczng:

1)  AGS 8/2,

parametry techniczne AGS-8/2

Masa catkowita 18,0 kg

Masa tadunku aerozolotwdrczego 6,7 kg

Srednica x dtugosc¢ 220 mm x 350 mm
czas roztadowania 130-160 sek.

czas impulsu aktywujgcego <1,5 sek.

napiecie pradu aktywujgcego 12-24V DC

prad aktywacji 0,8 A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 750Q

odlegtos¢ bezpieczna 15m

temperatura pracy

od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotnosé (przy 25°C)

>98%

2) AGS 8/1,
3) AGS 8/1,

parametry techniczne AGS-8/1

Masa catkowita 10,0 kg

Masa fadunku aerozolotwdrczego  |3,2kg

Srednica x dtugosé 220 mm x 220 mm
czas roztadowania 78-89 sek.

czas impulsu aktywujgcego <1,5 sek.

napiecie pragdu aktywujacego 12-24V DC

prad aktywacji 0,8A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 750Q

odlegtos¢ bezpieczna 15m

temperatura pracy

od-40do +50 °C

dopuszczalna wilgotnos¢ (przy 25°C)

>98%

A czwarty generator znajduje sie pod poditoga techniczng,
przestrzen o wymiarach 4,1m x 7,6m x 0,5m (szer. x df. x wys.):
4) AGS 11/4

pod ktéra jest
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parametry techniczne AGS-11/4

Masa catkowita 2,0 kg

Masa tadunku aerozolotwdrczego 0,9 kg

Srednica x dtugo$¢ 165 mm x 72 mm
czas roztadowania 19-30 sek.

czas impulsu aktywujacego <1,5 sek.
napiecie pragdu aktywujacego 12-24V DC

prad aktywacji 08A
rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5Q

odlegto$¢ bezpieczna 0,5m
temperatura pracy od -40 do +50 °C
dopuszczalna wilgotnosé (przy 25°C) |>98%

3. W pomieszczeniu RGSN ZE (-1.17) o wymiarach 2,7m x 3,5m x 4,1m
(szer. x dt. x wys.) znajduja sie trzy generatory, w tym dwa nad podioga

techniczna:
1) AGS 11/6,

parametry techniczne AGS-11/6

Masa catkowita 4,7 kg

Masa fadunku aerozolotwdrczego 2,4 kg

Srednica x dtugos¢ 187 mm x 94 mm
czas roztadowania 29-50 sek.

czas impulsu aktywujgcego <1,5 sek.
napiecie pragdu aktywujgcego 12-24V DC

prad aktywacji 0,8A
rezystancja aktywatora UZ-7,5 750Q

odlegtos¢ bezpieczna 1,0m
temperatura pracy od -40 do +50 °C
dopuszczalna wilgotnos$é (przy 25°C) {>98%

2)  AGS 11/5,

parametry techniczne AGS-11/5

Masa catkowita 4,5kg

Masa fadunku aerozolotwdrczego 1,4 kg

Srednica x dtugos¢ 187 mm x 94 mm
czas roztadowania 29-50 sek.

czas impulsu aktywujgacego <1,5 sek.
napiecie pragdu aktywujgcego 12-24V DC

prad aktywacji 0,8A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5Q

odlegtos¢ bezpieczna 1,0m

temperatura pracy

od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotnosé (przy 25°C)

>98%

A trzeci generator znajduje sie pod podtogq techniczng, pod ktoérg jest przestrzen
o wymiarach 2,7m x 3,5m x0,5m (szer. x dt. x wys.)

3) AGS 11/3
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parametry techniczne AGS-11/3

Masa catkowita 1,3 kg

Masa fadunku aerozolotwdrczego 0,3 kg

Srednica x dtugos¢ 135 mm x 52 mm
czas roztadowania 15-26 sek.

czas impulsu aktywujgcego <1,5 sek.
napiecie pradu aktywujgcego 12-24V DC

prad aktywacji 0,8 A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,50

odlegtos¢ bezpieczna 0,5m

temperatura pracy

od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotnosé (przy 25°C)

>98%

4. W pomieszczeniu RGSN (-1.16) o wymiarach 2,65m x 3,90m x 4,05m
(szer. x di. x wys.) znajdujg sie trzy generatory, w tym dwa nad podtogg

techniczng:
1) AGS 11/5
parametry techniczne AGS-11/5

Masa catkowita 4,5 kg

Masa fadunku aerozolotworczego 1,4 kg

Srednica x dtugo$é 187 mm x 94 mm
czas roztadowania 29-50 sek.

czas impulsu aktywujgcego <1,5 sek.
napiecie prgdu aktywujacego 12-24 vV DC

prad aktywacji 0,8A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5Q

odlegios¢ bezpieczna 1,0m

temperatura pracy

od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotnos¢ (przy 25°C)

>98%

2) AGS 11/6
parametry techniczne AGS-11/6

Masa catkowita 4,7 kg

Masa fadunku aerozolotwdrczego (2,4 kg

Srednica x dtugos¢ 187 mm x 94 mm
czas roztadowania 29-50 sek.

czas impulsu aktywujgcego <1,5 sek.
napiecie pragdu aktywujgcego 12-24V DC

prad aktywacji 0,8A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5Q

odlegtos¢ bezpieczna 1,0m

temperatura pracy

od -40 do +50 °C

dopuszczaina wilgotnos¢ (przy 25°C)

>98%

A trzeci generator znajduje sie pod podtogg techniczna, pod ktoérg jest przestrzen
o wymiarach 2,65m x 3,90m x 0,5m (szer. x dt. x wys.)

3) AGS 11/4
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parametry techniczne AGS-11/4

Masa catkowita 2,0 kg

Masa tadunku aerozolotwoérczego | 0,9 kg

Srednica x dtugo$¢ 165 mm x 72 mm
czas rozfadowania 19-30 sek.

czas impulsu aktywujgcego <1,5 sek.
napiecie pradu aktywujgcego 12-24V DC

prad aktywacji 0,8A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,50

odlegtos¢ bezpieczna 0,5m

temperatura pracy

od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotnosc¢ (przy
25°C)

>98%

5. W pomieszczeniu

bez podtogi technicznej):
1) AGS 11/6

parametry techniczne AGS-11/6

Stacja Transformatorowa (-1.12) o wymiarach 3,1m X
1,9m x 4,65m (szer. x dt. x wys.) znajduje sie jeden generator (pomieszczenie

Masa catkowita 4,7 kg

Masa tadunku aerozolotwdrczego | 2,4 kg

Srednica x dtugo$¢ 187 mm x 94 mm
czas roztadowania 29-50 sek.

czas impulsu aktywujgcego <1,5 sek.
napiecie pradu aktywujacego 12-24 vV DC

prad aktywacji 0,8A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5Q

odlegtosé bezpieczna 1,0m

temperatura pracy

od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotnosé (przy
25°C)

>98%

6. W pomieszczeniu

bez podtogi technicznej):
1) AGS 11/6

parametry techniczne AGS-11/6

Stacji Transformatorowa (-1.13) o wymiarach 3,1m x
1,9m x 4,65m (szer. x di. x wys.) znajduje sie jeden generator (pomieszczenie

Masa catkowita 4,7 kg

Masa tadunku aerozolotwoérczego | 2,4 kg

Srednica x dtugo$é 187 mm x 94 mm
czas roztadowania 29-50 sek.

czas impulsu aktywujgcego <1,5 sek.
napiecie prgdu aktywujgcego 12-24 vV DC

prad aktywacji 0,8A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,50

odlegtodé bezpieczna 1,0m

temperatura pracy

od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotnosc (przy

>98%
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| 25°C)

7. W pomieszczeniu Agregat Pradotworczy (-1.07) o wymiarach 5m x 9,5m
x4,65m (szer. x dt. x wys.) znajduja sie cztery generatory (pomieszczenie bez
podtogi technicznej):

1) AGS 11/5

parametry techniczne AGS-11/5

Masa catkowita 4,5 kg
Masa tadunku aerozolotworczego | 1,4 kg
Srednica x dtugosé 187 mm x 94 mm
czas roztadowania 29-50 sek.
czas impulsu aktywujacego <1,5 sek.
napiecie pradu aktywujacego 12-24 vV DC
prad aktywacji 0,8A
rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,50Q
odlegtos¢ bezpieczna 1,0m
temperatura pracy od -40 do +50 °C
dopuszczalna wilgotnosc¢ (przy
25°C) >98%

2) AGS 8/2

3) AGS 8/2

4) AGS 8/2
parametry techniczne AGS-8/2
Masa catkowita 18,0 kg
Masa tadunku aerozolotwérczego | 6,7 kg
Srednica x dfugosé 220 mm x 350 mm
czas roztadowania 130-160 sek.
czas impulsu aktywujacego <1,5 sek.
napiecie pradu aktywujgcego 12-24 vV DC
prad aktywacji 0,8A
rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,50
odlegtosé bezpieczna 1,5m
temperatura pracy od -40 do +50 °C
dopuszczalna wilgotnosé (przy
25°C) >98%

Generatory sg potaczone z centralag gaszenia 8010 ESSER i wspdlnie tworzg
system gasniczy SUG. Generatory aerozolu gasniczego SUG przeznaczone sg do
gaszenia pozarow:

1) Grupy A (pozary powierzchniowe materiatow pochodzenia organicznego)
2) Grupy B
3) Grupy C
4) Urzadzen elektrycznych pod napieciem znamionowym do 36 kV wiacznie

Generatory aerozolu gasniczego zainstalowane dla ochrony obiektu, powinny by¢
tak zamontowane, aby pozwalaly wypetni¢ calg przestrzen chronionego
pomieszczenia lub przestrzeni, przy jednoczesnym zachowaniu warunku, aby
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wylot aerozolu nie byt skierowany na elementy wyposazenia pomieszczenia
wrazliwe na temperature oraz nie zaktocat ewakuacji osob.

Wymiana generatordw w pomieszczeniach stacji transformatorowych nalezy
skoordynowaé z rocznym przegladem technicznym stacji transformatorowych
przypadajacym na miesigc czerwiec.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

5. Termin wykonania zamowienia: do 15.07.2022 r.

6. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkow.

1. W postepowaniu moga wzigé¢ udziat i ztozy¢ oferte Wykonawcy, ktérzy prowadzg
dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie objetym przedmiotem zamodwienia.

2. Wykonawca na potwierdzenie speilnienia ww. warunku zobowigzany jest do
ztozenia oswiadczenia potwierdzajacego jego spetnienie.

3. Ocena spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dokonywana bedzie
w formule spetnia/nie spetnia w oparciu o oswiadczenie przediozone w ofercie
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

7. Wykaz oswiadczeh lub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialtu w niniejszym postepowaniu
Wykonawca ztozy wraz z formularzem oferty oswiadczenie o spetnianiu warunkdow
udziatéw w postepowaniu.

8. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami.
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy

przekazujq sobie za posrednictwem poczty elektronicznej (e — mail). Adres e — mail
Zamawiajacego do korespondencji: zamowienia@kpt.krakow.pl.

Osoba upowazniong do kontaktowania sie z Wykonawcami jest: Monika Mazur, nr tel.
600331757.

9. Termin zwiazania oferta: 21 (dwadziescia jeden) dni od ostatecznego
terminu sktadania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, w formie skanu dokumentu oferty
podpisanego przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy lub oferte w
formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym, wystanego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamowienia@kpt.krakow.pl

Oferte nalezy ztozy¢ w PLN.

Rozliczenia z Wykonawcag bedg prowadzone w PLN.

Oferta powinna byc:
1) sporzadzona zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
(formularz oferty),
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2) musi by¢ kompletna tj. zawieraé wszystkie elementy wymagane w zapytaniu
ofertowym i by¢ zgodna z jego trescia,

3) podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w
postepowaniu.

W przypadku podpisywania oferty lub zalgcznikow przez petnomocnika,
petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno by¢ dotaczone do oferty w
formie skanu podpisanego dokumentu lub w formie dokumentu elektronicznego
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Kazdy Wykonawca ponosi
wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem i ztozeniem oferty jak i wszystkie koszty
wynikajgce z prowadzonego postepowania.

W przypadku braku dokumentéw lub ztozenia dokumentow nieprawidtowych oferty
nie beda rozpatrywane.

11.Miejsce i termin skladania ofert.
Miejsce i termin skiadania ofert.

Oferty (wraz z zatacznikami) w formie skanu dokumentu oferty podpisanego przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy lub oferte w formie dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym nalezy przestac
za poérednictwerrb oczt{y _elektronicznej na adres: zamowienia@kpt.krakow.pl w
terminie do dnia ... R 80 2022 r. do godz. 10:00.

Oferty ztozone po tym terminie nie bedg rozpatrywane.

Powyzsze zmiany stanowig integralng czes¢ przedmiotowego Zapytania ofertowego.

12.0pis sposobu obliczania ceny.
Oferta powinna zawierac cene za wykonanie catego przedmiotu umowy.

Cena oferty bedzie obejmowata wszelkie koszty, ktére moga wyniknaé w zwigzku
z realizacjq przedmiotu zamodwienia.

Cena oferty netto i brutto bedzie podana w ztotych polskich (PLN) cyfrowo i stownie.

13.Kryteria oceny ofert:

Cena - 100%

P = {(Pmin.: Pb.) X 100

gdzie:

P - stanowi liczbe punktéw przyznanych ocenianej ofercie;
Pmin — stanowi najnizszg zaoferowang cene;

P» — stanowi cene z badanej oferty.

14.Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy.

Zamowienie bedzie ztozone z chwilg przekazania informacji o wyborze oferty.

15.Informacje pozostate.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od niniejszego postgpowania bez
wytonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia ustug
w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego.

Potencjalni Wykonawcy nie beda uprawnieni do wystepowania z jakimikolwiek
roszczeniami pienieznymi lub niepienieznymi wobec Zamawiajacego w zwigzku
niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytutu poniesionych przez nich kosztow i
szkdd, w szczegdlnosci w przypadku odstapienia przez niego od postepowania lub wyboru
innego Wykonawcy.

16. Ochrona danych osobowych.

Majac na uwadze tresc art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Park Technologiczny
sp. z 0.0., ul. Podole 60, 30-394 Krakow

2) kontakt inspektorem ochrony danych osobowych powotanym w Krakowskim Parku
Technologicznym mozliwy jest pod adresem: ido@kpt.krakow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedag na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem
ofertowym

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamédwienia.

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany.

7) Stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

8) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b lub ¢ RODO.

17. Wykaz zatacznikow bedacych integralng czescia zapytania ofertowego.
Zatgcznik nr 1 - Formularz oferty
Zatgcznik nr 2 - Wzdér umowy

Rﬂlar‘C\)n Nalepa L toniowslfi
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