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Kraków, dnia 29.04.2022 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na: 

„Przedmiotem zamówienia jest: zakup nowych generatorów aerozolu 

gaśniczego, a także ich dostawa i wymiana oraz utylizacja starych generatorów 

aerozolu gaśniczego w budynku biurowym Krakowskiego Parku 

Technologicznego Sp. z o.o. przy ul. Podole 60 w Krakowie” 

DAiI 08/04/2022 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

      Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 

      ul. Podole 60 

      30-394 Kraków 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w 

Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” w trybie zapytania 

ofertowego z publikacją na BIP. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy 

dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu 

zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub 

usług. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup nowych generatorów aerozolu gaśniczego, a 

także ich dostawa i wymiana oraz utylizacja starych generatorów aerozolu 

gaśniczego w budynku biurowym Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. 

przy ul. Podole 60 w Krakowie.   

Generatory aerozolu gaśniczego znajdują się w pomieszczeniach technicznych na 

poziomie -1. Producent obecnych generatorów aerozolu gaśniczego to Nuuxe-

Radioton Sp. z o.o.   

Nowe generatory powinny posiadać parametry nie gorsze niż obecnie zastosowane 

urządzenia i być dostosowane do kubatury pomieszczeń w których będą 

zainstalowane. 

 

Specyfikacja urządzeń: 

1. W pomieszczeniu UPS (-1.14) o wymiarach 3,1m x 3,65m x 4,65m (szer. x 

dł. x wys.) znajdują się dwa generatory (pomieszczenie bez podłogi technicznej): 

1)  AGS 11/6, 

2) AGS 11/6 
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parametry techniczne AGS-11/6

Masa całkowita 4,7 kg

Masa ładunku aerozolotwórczego 2,4 kg

Średnica x długość 187 mm x 94 mm

czas rozładowania 29-50 sek. 

czas impulsu aktywującego <1,5 sek.

napięcie prądu aktywującego 12-24 V DC

prąd aktywacji 0,8 A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω

odległość bezpieczna 1,0 m

temperatura pracy od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotność (przy 25°C) >98%  
 

2. W pomieszczeniu RGNN (-1.11) o wymiarach 4,1m x 7,6m x 4,1 m (szer. x 

dł. x wys.) znajdują się cztery generatory, w tym trzy nad podłogą techniczną: 

1)  AGS 8/2, 

 

parametry techniczne AGS-8/2

Masa całkowita 18,0 kg

Masa ładunku aerozolotwórczego 6,7 kg

Średnica x długość 220 mm x 350 mm

czas rozładowania 130-160 sek. 

czas impulsu aktywującego <1,5 sek.

napięcie prądu aktywującego 12-24 V DC

prąd aktywacji 0,8 A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω

odległość bezpieczna 1,5 m

temperatura pracy od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotność (przy 25°C) >98%  
 

2) AGS 8/1, 

3) AGS 8/1, 

 

parametry techniczne AGS-8/1

Masa całkowita 10,0 kg

Masa ładunku aerozolotwórczego 3,2 kg

Średnica x długość 220 mm x 220 mm

czas rozładowania 78-89 sek. 

czas impulsu aktywującego <1,5 sek.

napięcie prądu aktywującego 12-24 V DC

prąd aktywacji 0,8 A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω

odległość bezpieczna 1,5 m

temperatura pracy od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotność (przy 25°C) >98%  
 

A czwarty generator znajduje się pod podłogą techniczną, pod która jest 

przestrzeń o wymiarach 4,1m x 7,6m x 0,5m (szer. x dł. x wys.): 

4) AGS 11/4 
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parametry techniczne AGS-11/4

Masa całkowita 2,0 kg

Masa ładunku aerozolotwórczego 0,9 kg

Średnica x długość 165 mm x 72 mm

czas rozładowania 19-30 sek. 

czas impulsu aktywującego <1,5 sek.

napięcie prądu aktywującego 12-24 V DC

prąd aktywacji 0,8 A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω

odległość bezpieczna 0,5 m

temperatura pracy od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotność (przy 25°C) >98%  
 

3. W pomieszczeniu RGŚN ZE (-1.17) o wymiarach 2,7m x 3,5m x 4,1m 

(szer. x dł. x wys.) znajdują się trzy generatory, w tym dwa nad podłogą 

techniczną: 

1) AGS 11/6, 

 

parametry techniczne AGS-11/6

Masa całkowita 4,7 kg

Masa ładunku aerozolotwórczego 2,4 kg

Średnica x długość 187 mm x 94 mm

czas rozładowania 29-50 sek. 

czas impulsu aktywującego <1,5 sek.

napięcie prądu aktywującego 12-24 V DC

prąd aktywacji 0,8 A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω

odległość bezpieczna 1,0 m

temperatura pracy od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotność (przy 25°C) >98%  
 

2) AGS 11/5, 

 

parametry techniczne AGS-11/5

Masa całkowita 4,5 kg

Masa ładunku aerozolotwórczego 1,4 kg

Średnica x długość 187 mm x 94 mm

czas rozładowania 29-50 sek. 

czas impulsu aktywującego <1,5 sek.

napięcie prądu aktywującego 12-24 V DC

prąd aktywacji 0,8 A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω

odległość bezpieczna 1,0 m

temperatura pracy od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotność (przy 25°C) >98%  
 

A trzeci generator znajduje się pod podłogą techniczną, pod którą jest przestrzeń 

o wymiarach 2,7m x 3,5m x0,5m (szer. x dł. x wys.) 

3) AGS 11/3 
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parametry techniczne AGS-11/3

Masa całkowita 1,3 kg

Masa ładunku aerozolotwórczego 0,3 kg

Średnica x długość 135 mm x 52 mm

czas rozładowania 15-26 sek. 

czas impulsu aktywującego <1,5 sek.

napięcie prądu aktywującego 12-24 V DC

prąd aktywacji 0,8 A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω

odległość bezpieczna 0,5 m

temperatura pracy od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotność (przy 25°C) >98%  
 

4. W pomieszczeniu RGŚN (-1.16) o wymiarach 2,65m x 3,90m x 4,05m 

(szer. x dł. x wys.)  znajdują się trzy generatory, w tym dwa nad podłogą 

techniczną: 

1) AGS 11/5 

parametry techniczne AGS-11/5

Masa całkowita 4,5 kg

Masa ładunku aerozolotwórczego 1,4 kg

Średnica x długość 187 mm x 94 mm

czas rozładowania 29-50 sek. 

czas impulsu aktywującego <1,5 sek.

napięcie prądu aktywującego 12-24 V DC

prąd aktywacji 0,8 A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω

odległość bezpieczna 1,0 m

temperatura pracy od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotność (przy 25°C) >98%  
 

2) AGS 11/6 

parametry techniczne AGS-11/6

Masa całkowita 4,7 kg

Masa ładunku aerozolotwórczego 2,4 kg

Średnica x długość 187 mm x 94 mm

czas rozładowania 29-50 sek. 

czas impulsu aktywującego <1,5 sek.

napięcie prądu aktywującego 12-24 V DC

prąd aktywacji 0,8 A

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω

odległość bezpieczna 1,0 m

temperatura pracy od -40 do +50 °C

dopuszczalna wilgotność (przy 25°C) >98%  
 

 A trzeci generator znajduje się pod podłogą techniczną, pod którą jest przestrzeń 

o wymiarach 2,65m x 3,90m x 0,5m (szer. x dł. x wys.)   

3) AGS 11/4 
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parametry techniczne AGS-11/4 

Masa całkowita  2,0 kg 

Masa ładunku aerozolotwórczego  0,9 kg 

Średnica x długość  165 mm x 72 mm 

czas rozładowania  19-30 sek.  

czas impulsu aktywującego  <1,5 sek. 

napięcie prądu aktywującego  12-24 V DC 

prąd aktywacji  0,8 A 

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω 

odległość bezpieczna  0,5 m 

temperatura pracy  od -40 do +50 °C 

dopuszczalna wilgotność (przy 
25°C) >98% 

 

5. W pomieszczeniu  Stacja Transformatorowa (-1.12) o wymiarach 3,1m x 

1,9m x 4,65m (szer. x dł. x wys.)  znajduje się jeden generator (pomieszczenie 

bez podłogi technicznej): 

1) AGS 11/6 

 

parametry techniczne AGS-11/6  
Masa całkowita  4,7 kg 

Masa ładunku aerozolotwórczego  2,4 kg 

Średnica x długość  187 mm x 94 mm 

czas rozładowania  29-50 sek.  

czas impulsu aktywującego  <1,5 sek. 

napięcie prądu aktywującego  12-24 V DC 

prąd aktywacji  0,8 A 

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω 

odległość bezpieczna  1,0 m 

temperatura pracy  od -40 do +50 °C 

dopuszczalna wilgotność (przy 
25°C) >98% 

 

6. W pomieszczeniu  Stacji Transformatorowa (-1.13) o wymiarach 3,1m x 

1,9m x 4,65m (szer. x dł. x wys.)  znajduje się jeden generator (pomieszczenie 

bez podłogi technicznej): 

1) AGS 11/6 

parametry techniczne AGS-11/6  
Masa całkowita  4,7 kg 

Masa ładunku aerozolotwórczego  2,4 kg 

Średnica x długość  187 mm x 94 mm 

czas rozładowania  29-50 sek.  

czas impulsu aktywującego  <1,5 sek. 

napięcie prądu aktywującego  12-24 V DC 

prąd aktywacji  0,8 A 

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω 

odległość bezpieczna  1,0 m 

temperatura pracy  od -40 do +50 °C 

dopuszczalna wilgotność (przy >98% 
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25°C) 

 

 

7. W pomieszczeniu Agregat Prądotwórczy (-1.07) o wymiarach 5m x 9,5m 

x4,65m (szer. x dł. x wys.)  znajdują się cztery generatory (pomieszczenie bez 

podłogi technicznej): 

1) AGS 11/5 

parametry techniczne AGS-11/5  
Masa całkowita  4,5 kg 

Masa ładunku aerozolotwórczego  1,4 kg 

Średnica x długość  187 mm x 94 mm 

czas rozładowania  29-50 sek.  

czas impulsu aktywującego  <1,5 sek. 

napięcie prądu aktywującego  12-24 V DC 

prąd aktywacji  0,8 A 

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω 

odległość bezpieczna  1,0 m 

temperatura pracy  od -40 do +50 °C 

dopuszczalna wilgotność (przy 
25°C) >98% 

 

 

2) AGS 8/2 

3) AGS 8/2 

4) AGS 8/2 

 

parametry techniczne AGS-8/2  
Masa całkowita  18,0 kg 

Masa ładunku aerozolotwórczego  6,7 kg 

Średnica x długość  220 mm x 350 mm 

czas rozładowania  130-160 sek.  

czas impulsu aktywującego  <1,5 sek. 

napięcie prądu aktywującego  12-24 V DC 

prąd aktywacji  0,8 A 

rezystancja aktywatora UZ-7,5 7,5 Ω 

odległość bezpieczna  1,5 m 

temperatura pracy  od -40 do +50 °C 

dopuszczalna wilgotność (przy 
25°C) >98% 

 

 

Generatory są połączone z centralą gaszenia 8010 ESSER i wspólnie tworzą 

system gaśniczy SUG. Generatory aerozolu gaśniczego SUG przeznaczone są do 

gaszenia pożarów: 

1) Grupy A (pożary powierzchniowe materiałów pochodzenia organicznego) 

2) Grupy B 

3) Grupy C 

4) Urządzeń elektrycznych pod napięciem znamionowym do 36 kV włącznie 

Generatory aerozolu gaśniczego  zainstalowane dla ochrony obiektu, powinny być 

tak zamontowane, aby pozwalały wypełnić całą przestrzeń chronionego 

pomieszczenia lub przestrzeni, przy jednoczesnym zachowaniu warunku, aby 
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wylot aerozolu nie był skierowany na elementy wyposażenia pomieszczenia 

wrażliwe na temperaturę oraz nie zakłócał ewakuacji osób.  

 

Wymiana generatorów w pomieszczeniach stacji transformatorowych należy 

skoordynować z rocznym przeglądem technicznym stacji transformatorowych 

przypadającym na miesiąc czerwiec. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Termin wykonania zamówienia: do 15.07.2022 r. 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków.  

1. W postępowaniu mogą wziąć udział i złożyć ofertę Wykonawcy, którzy prowadzą 

działalność gospodarcza w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zobowiązany jest do 

złożenia oświadczenia potwierdzającego jego spełnienie. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie  

w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu 

Wykonawca złoży wraz z formularzem oferty oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziałów w postępowaniu. 

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują sobie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail). Adres e – mail 

Zamawiającego do korespondencji: zamowienia@kpt.krakow.pl. 

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Monika Mazur, nr tel. 

600331757. 

 

9. Termin związania ofertą: 21 (dwadzieścia jeden) dni od ostatecznego 

terminu składania ofert. 

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty.  

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie skanu dokumentu oferty 

podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub ofertę w 

formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

zamowienia@kpt.krakow.pl 

Ofertę należy złożyć w PLN.  

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

Oferta powinna być: 

1) sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

(formularz oferty), 

mailto:zamowienia@kpt.krakow.pl
mailto:zamowienia@kpt.krakow.pl
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2) musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu 

ofertowym i być zgodna z jego treścią,  

3) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w 

postępowaniu. 

W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika, 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w 

formie skanu podpisanego dokumentu lub w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi 

wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty jak i wszystkie koszty 

wynikające z prowadzonego postepowania.  

W przypadku braku dokumentów lub złożenia dokumentów nieprawidłowych oferty 

nie będą rozpatrywane. 

 

11.Miejsce i termin składania ofert. 

Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty (wraz z załącznikami) w formie skanu dokumentu oferty podpisanego przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  lub ofertę w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@kpt.krakow.pl  w 

terminie do dnia 09.05.2022 r. do godz. 10:00. 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część przedmiotowego Zapytania ofertowego.  

 

12.Opis sposobu obliczania ceny. 

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całego przedmiotu umowy. 

Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia.  

Cena oferty netto i brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie. 

 

13.Kryteria oceny ofert: 

Cena – 100% 

P = {(Pmin.: Pb.) x 100 

gdzie: 

P - stanowi liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie; 

Pmin – stanowi najniższą zaoferowaną cenę; 

Pb – stanowi cenę z badanej oferty. 

 

14.Informacje o  formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy. 

Zamówienie będzie złożone z chwilą przekazania informacji o wyborze oferty. 

 

15.Informacje pozostałe. 

mailto:zamowienia@kpt.krakow.pl
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Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez 

wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług 

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek 

roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku 

niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i 

szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru 

innego Wykonawcy. 

 

16. Ochrona danych osobowych. 

Mając na uwadze treść art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Park Technologiczny 

sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków 

2) kontakt inspektorem ochrony danych osobowych powołanym w Krakowskim Parku 

Technologicznym możliwy jest pod adresem: ido@kpt.krakow.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem 

ofertowym 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany.  

7) Stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO. 

 

17. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego. 

Załącznik nr  1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 


