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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARANŻACJI  

1.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Sala konferencyjna Enterprise pom. 0.24 o powierzchni pow. 259.2 m2 na parterze 

budynku Podole w Krakowskim Parku Technologicznym w Krakowie o powierzchni.  

1.2. PRACE BUDOWLANE 

POSADZKA 

1. Demontaż i utylizacja istniejących płytek dywanowych – pow. 259.2 m2 
2. Montaż nowych płytek dywanowych 500 mm X 500mm– pow. 259.2m2  - układ w pasy 

kolorze szarości i zieleni mchu według wizualizacji - część zielona płytki 25 cm 
odpowiada 25 cm panelom z mchu i stanowi ich kolorystyczne przedłużenie na 
podłodze.  

ŚCIANY 

1. Montaż lameli ściennych – 30 szt. o wymiarach 18 mm x 120 mm x 2600  
2. Montaż paneli z mchem chrobotkiem 8 szt. pow. 3,5 m2  o wymiarach 250 mm x 

1500mm 
3. Montaż paneli z mchem chrobotkiem 8 szt. pow. 3,5 m2  o wymiarach 250 mm x 

2000mm 
4. Zawieszenie obrazów – akwareli abstrakcyjnych – 4 szt. połączone w dwa dyptyki, 

każdy obraz o wymiarach wysokość  1500 mm, szerokość 1000mm  
 

SUFIT I OŚWIETLENIE 

1. Montaż lameli sufitowych 30 szt. o wymiarach 18 mm x 120 mm x 2600 
2. Montaż opraw listew LED ściennych 16 szt. o wymiarach  25 mm x 1500 mm   
3. Montaż opraw listew LED ściennych 16 szt. o wymiarach  25 mm x 2000 mm   
4. Montaż opraw spotów sufitowych 19 szt. 
5. Montaż taśm LED przy panelach z mchu 72 szt.  

PRACE ELEKTRYCZNE 

Podpięcie i przeprogramowanie istniejącej instalacji elektrycznej opartej o sterowanie w 
systemie DALI pod planowane punkty świetlne według specyfikacji powyżej oraz dodatkowo: 

1. taśm LED przy panelach z mchu  
2. Wymiana świetlówek na LED w istniejących oprawach listwowych sufitowych 
3. Obrót o 90 stopni istniejących oprawach listwowych sufitowych  
4. Przeprogramowanie oświetlenia strefowego według wytycznych Inwestora. 
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PRACE DODATKOWE: 

1. Demontaż i transport podstaw stołów do lakierni  
2. Malowanie proszkowe podstaw stołów – kolor czarny matowy - RAL 9005 

1.3. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA 

• Elementy wykonywane na zamówienie zgodnie z dokumentacją rysunkową 

1. Lamele ścienne i sufitowe drewnopodobne MDF  

o wymiarach 18 mm x 120 mm x 2600 mm 68 szt. 

2. Nowa katedra mobilna z płyty mdf drewnopodobnej - dąb jasny, usłojenie wzdłuż 

blatu wymiary 1500 x 950 x h 750 /950 mm według projektu 

3. Nowa mini-recepja mobilna  z płyty mdf drewnopodobnej - dąb jasny, usłojenie 

wzdłuż blatu wymiary 1200 x 700 x h 750 /950 mm według projektu 

4. Nowa mównica mobilna z płyty mdf drewnopodobnej -dąb jasny, usłojenie wzdłuż 

blatu wymiary 580 x 580 x h 1240 mm według projektu. 

5. Blaty do stołów 180mm x1400 mm x700 mm  z płyty drewnopodobnej – w kolorze 

dębowym - jak krzesła,  usłojenie wzdłuż 

6. Obrazy akwarele abstrakcyjne na podobraziach w kolorach zielni mchu 

 – 4 szt. połączone w dwa dyptyki, wymiary wys.500 mm, szer. 1000mm  

Obrazy wykonane przez artystę z dyplomem Akademii Sztuk Pięknych Koncepcję 

artystyczną potwierdzić z inwestorem przed wykonaniem 

• Elementy gotowe do zamówienia 

1. Płytki dywanowe obiektowe 500 mm x 500 mm - układ w pasy w kolorze szarości i 

zieleni mchu – 160 m2 

2. Krzesła sztaplowane, drewniane dębowe, z giętym oparciem i tapicerowanym 

siedziskiem – tapicerka kolor szary, tkanina poliester >100.000 cykli, trudnozapalna 

(jak wełna - kolor szary) – 200 szt.  

3. Panele z mchem chrobotkiem kulistym 8 szt wymiar 250 mm x 1500mm 

4. Panele z mchem chrobotkiem 8 szt. wymiar 250 mm x 2000mm 

5. Lampy Spoty – 19 szt. oświetlenie punktowe (jak w galerii sztuki) do obrazów, 

katedr,  filarów i ścian - spoty na listwie, czarne, podwójne z mocnymi żarówkami 

LED GU10, 10W, 2700K 

6. Lampy listwy LED, czarne 16 szt. o wymiarach  25 mm x 1500 mm 

7. Lampy listwy LED, czarne 16 szt. o wymiarach  25 mm x 2000 mm 

8. Taśmy LED COB (jednolite światło) 24v, 5 wat, 2700K 72 szt. 
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1.4. Propozycja kryteriów oceny ofert i warunków udziału w ramach 

prowadzonego postępowania na wykonanie prac  

1. kryteriów oceny ofert  - cena netto. 

2. kryteriów warunków udziału: doświadczenie w realizacji zadania aranżacji, wykonania 

projektów umeblowania i wyposażenia wnętrz oraz koordynacji prac wykonawczych 

przy realizacji projektów wnętrz komercyjnych i użyteczności publicznej.  

 


