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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZA 

1.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Projektowane pomieszczenie – łazienka męska - znajduje się na 1 piętrze w Krakowskim Parku 

Technologicznym w Krakowie przy ulicy Życzkowskiego.  

1.2. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI TECHNICZNE LOKALU 

POWIERZCHNIA: 18,9 m2 

1.3. PRACE BUDOWLANE 

POSADZKA 

UWAGA! - w posadzce należy uwzględnić ewentualne dylatacje. 
 

1. Demontaż i utylizacja istniejącej ceramiki, armatury, kratki w podłodze 
 

2. Zeszlifowanie farby z podłogi uzupełnienie ubytków, przygotowanie pod montaż okładziny, 

wymagania zał 1 (na końcu tego dokumentu) 

3. Przygotowanie posadzki pod montaż wykładziny, wymagania zał 1 (na końcu tego 
dokumentu) 
 

4. Montaż wykładziny wraz z cokołem zgodnie z projektem i z instrukcją wybranego 
producenta. 
 

5. Wymiana kratki wraz z odpływem w posadzce przy pisuarze 

 

ŚCIANY 

1. Demontaż i utylizacja istniejących gniazd, łączników, umywalek, pisuarów, ścianek 
międzypisuarowych, podajników na mydło. 

 
2. Demontaż i ponowny montaż istniejących podajników na papier, suszarki do rąk. 

 
3. Zeszlifowanie farby ze ścian uzupełnienie ubytków, przygotowanie ścian pod montaż 

okładziny, wymagania zał 2 (na końcu tego dokumentu) 

 

4. Uzupełnienie wyoblenia na styku z posadzką na dobudowanej ścianie gk ze spłuczkami 

podtynkowymi  

5. Montaż zabudowy gk pod spłuczki podtynkowe. 
 

6. Montaż wykładziny zgodnie z projektem i z instrukcją wybranego producenta. 
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7. Biały montaż nowej ceramiki, blatu pod umywalki, podajników na mydło. 
 

8. Montaż luster nad umywalkami 

 
9. Demontaż i montaż czujek nad drzwiami do strefy z kabinami na czas położenia wykładziny 

 
10. Deinstalacja i ponowna instalacja grzejnika  

 

SUFIT I OŚWIETLENIE 

1. Demontaż i utylizacja istniejących opraw oświetleniowych, anemostatów,  

 

2. Przesunięcie anemostatów tak aby nie było kolizji z dobudowaną zabudową g-k pod spłuczki 

podtynkowe. Rys 03 

3. Przygotowanie pod malowanie, malowanie farbą do pomieszczeń mokrych. 

 

4. Wymiana istniejącego oświetlenia na nowe, Ilości opraw oraz ich lokalizacja wg rys nr.03 

 
Charakterystyka opraw 

Zasilanie Napięcie ~220-230 V 

Częstotliwość 50/60 Hz 

Wymiary 

Wysokość 3.6 cm ±2mm 

Szerokość 22.5 cm ±2mm 

Waga 0.29 kg ±0,02kg 

Materiał wiodący Tworzywo sztuczne 

Kolor wiodący Biały  

Typ źródła światła LED 

Źródła światła Zintegrowane 

Zawiera źródło światła Tak 

Max moc 24W 

Żywotność 50000h 

Temperatura barwowa 4000K 

Strumień 2600 lm 

Kąt 100 ° 

CRI ≥ 80 

Klasa efektywności energetycznej E 

Współczynnik mocy >0.5 

Bezpieczeństwo Klasa ochronności IP IP44 

Montaż podtynkowy 

Kształt otworu Okrągły 

Wymiary otworu 20 cm 

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
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1. Lokalizacja Istniejących gniazd oraz łączników bez zmian. Wymiana na nowe. 

2. Doprowadzenie zasilania do zaworu spłukującego pisuarów. Lokalizacja wg rys 03 

INSTALACJA WOD-KAN 

1. Przesunięcie doprowadzenia wody do pisuarów (zmiana pisuaru na podłączenie z tyłu) oraz 

przesunięcie kanalizacji pisuarów 2szt wg rys 02 

Należy zastosować system spłukiwania ukryty który pozwala zamontować pisuar bez konieczności 
użycia stelaża. 

1.4. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA 

Zgodnie z numeracją dokumentacji zdjęciowej przykładowego wyposażenia.  
 

1. Pisuar, dopływ u góry, odpływ do tyłu lub w dół  

typ zdj. 01 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

Charakterystyka 
Wiszący 
Z krawędzią 
Syfon zakryty 
Widoczne mocowanie 
Spełnia wymogi normy EN 13407 
Dane techniczne 
Materiał Ceramika sanitarna 
35 cmx56 cmx35.5 cm ±2mm 
 

2. Zawór spłukujący do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie 
sieciowe, natynkowy, zakryty 

typ zdj. 02 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

Charakterystyka 
Zasilanie z sieci elektrycznej 
Zintegrowany zasilacz z wskaźnikiem LED 
Zawór spłukujący do pisuarów z wskaźnikiem LED 
Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego 
przez zintegrowany interfejs Bluetooth® 
Kompatybilny z aplikacją  
Możliwość wywołania statystyk działania  
Możliwość regulacji czasu spłukiwania 
Możliwość regulacji spłukiwania okresowego 
Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania 
Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę 
Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej 
Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu 
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Wandalooporny 
Uruchamianie na wypadek przerw w dopływie prądu 
Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania 
Czujnik jasności do dezaktywacji zaworu spłukującego do pisuarów 
przy zdemontowanym pisuarze 
 
Dane techniczne 
Stopień ochrony IPX4 
Napięcie znamionowe 110–240 V AC 
Napięcie robocze 6.6 V DC 
Częstotliwość sieciowa 50–60 Hz 
Ciśnienie 100–800 kPa 
Maks. ciśnienie próbne wody 1600 kPa 
Maks. temperatura wody 30 °C 
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu 0.18 l/s 
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu 
Obliczeniowego 100 kPa 
Przepływ obliczeniowy 0.23 l/s 
Zakres regulacji spłukiwania okresowego 1–168 h 
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego 24 h 
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego 3–180 s 
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania 
Okresowego 5 s 
Zakres regulacji czasu wykrywania 3–15 s 
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania 7 s 
Zakres regulacji czasu spłukiwania 1–15 s 
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania 7 s 
Materiał Mosiądz /tworzywo sztuczne 
 

3. Ścianka międzypisuarowa 

typ zdj. 03 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

Materiał Ceramika sanitarna 
40 cmx10 cm x70 cm ±2mm 
 

4. Stelaż podtynkowy do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową 12cm 

typ zdj. 04 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

Charakterystyka 
Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką 
malowaną proszkowo 
Otwarta górna rama 
Rama z nawierconym otworem ø 9 mm do zamocowania w konstrukcji 
drewnianej 
Rama z otworami montażowymi na wsporniki dystansowe Geberit 
Duofix do stelaży podtynkowych z otwartą, górną ramą 
Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej 
powierzchni przylegania 
Nogi montażowe ocynkowane 
Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm 
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Stopy z tworzywa sztucznego 
Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 
Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi 
Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu 
Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową 
W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe 
natychmiast 
Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku 
Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit 
AquaClean i do przewodu przyłączeniowego 
Mocowanie przyłącza elektrycznego 
Dane techniczne 
Ciśnienie 10–1000 kPa 
Maks. temperatura wody 25 °C 
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej 6 / 3 l 
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l 
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody 2–4 l 
Przepływ przy 3 bar 9.6 l/min 
Przepływ przy 3 bar 0.16 l/s 
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu 
Obliczeniowego 10 kPa 
Przepływ obliczeniowy 0.09 l/s 
Materiał Stal 
O regulowanej wysokości Nie 
 

5. Zestaw do izolacji akustycznej do wiszącej miski WC 

typ zdj. 05 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

Dane techniczne 
Materiał PE-E 
40mmx42mmx6mm ±1mm 
 

6. Przycisk uruchamiający do spłukiwania z funkcją "stop", okrągły, z zabezpieczeniem 

typ zdj. 06 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

 
Dane techniczne 
Maks. siła nacisku (N) 20 N 
Szczotkowany Stal nierdzewna 24.6 cmx16.4 cmx3 cm ±2mm 
 

7. Umywalka wpuszczana w blat okrągła, z półką z otworem na baterię 

typ zdj. 07 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

Dane techniczne: 
 
Materiał Ceramika sanitarna 
Kolor biały 
Wymiary średnica 48cm, wys rantu 5cm ±1cm 
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8. Zawór zestawu odpływowego ze swobodnym przepływem, koszyk 

typ zdj. 08 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

Dane techniczne 
Materiał Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne 
1 1/4 ″ 6.3 cmx3.5 cm 0–5 cm ±2mm 
 

9. Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 bez kompletu odpływowego 

typ zdj. 09 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

Cechy · ComfortZone: 100 · zasięg: 108 mm · wysokość wylewki: 93 mm · wersja uchwytu: uchwyt 
jednoramienny · rodzaj strumienia: strumień normalny · maksymalny natężenie przepływu przy 3 
bar: 5 l/min · ceramiczna głowica · nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody · typ przyłącza: 
przyłącza G ⅜ · Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC) 
 

10. Syfon z wkładem syfonującym do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy 

typ zdj. 10 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

 
Dane techniczne 
Wysokość zasyfonowania (mm) 75 mm 
Materiał PP 
 

11. Zestaw wiszącej miski WC, Premium, lejowa, ukryte mocowania, z deską Sedesową 

typ zdj. 11 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

Charakterystyka 
Wiszący 
Ceramiczna miska WC lejowa 
Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree 
Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3) 
Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997 
Spłukuje ilością 4 l 
Deska sedesowa z duroplastu 
Pokrywa deski przykrywająca siedzisko 
Dane techniczne 
Materiał Ceramika sanitarna 
Odstęp między mocowaniami 18 cm 
O regulowanej wysokości Nie 
36cmx38cmx53cm ±2mm 
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12. Kabiny wc 

typ zdj. 12 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

Założenia standardowe: 
a) Płyta HPL compact wodoodporny jednobarwny 10 mm kolor żółty zbliżony do RAL 1003 
b) Okucia ze stali nierdzewnej; 
i) zawiasy ze sprężyną 
ii) zamki z funkcją awaryjnego otwierania i indykatorem otwarte/zamknięte 
iii) gałki okrągłe 
iv) nóżki regulowane 150 mm  
c) Konstrukcja; 
i) profile mocujące pionowe aluminiowe anodowane 
ii) profile wieńczące poziome aluminiowe anodowane 
iii) nóżki regulowane 
d) Wysokość ścianek 2000mm, prześwit od podłogi 150mm 
e) Płyta oraz profile posiadają odpowiednie atesty 
 
OPIS: 
3 szt. kabin sanitarnych z drzwiami w świetle przejścia około 800mm (+/- 5mm) na wysokość 
2000mm w tym 150mm nóżka. 
Okucia: gałki, zamki, zawiasy, nóżki – stal nierdzewna. 
Profile: aluminiowe anodowane. 
System musi posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych zatwierdzoną przez ITB - wymagane do 
obiektów 
użyteczności publicznej 
 

13. Blat pod umywalki 

typ zdj. 13 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

Płyta HPL compact wodoodporny jednobarwny 10 mm kolor żółty zbliżony do RAL 1003,  
Blat z płyty Kompaktowej hpl, wewnątrz konstrukcja metalowa kotwiona do ściany 
Dodatkowo zastosowane kątowniki kręcone do ściany 
 

14. Dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 880 ml, stal matowa 
 

typ zdj. 14 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

- pojemność jednorazowych wkładów 880 ml lub 1000 ml 
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) 
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym 
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia 
- łączenia boków spawane i szlifowane 
- niewidoczne zawiasy 
wysokość 26 cm ±2mm 
szerokość 10,6 cm ±2mm 
głębokość 10,2 cm ±2mm 
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15. Lustro - na wymiar zgodnie z projektem 

Typ zdj. 15 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

 
107cmx37cmx2cm ±2mm 
Lustro montowane na wykładzinę 
Płyta mdf lakierowana kolor czarny 2cm (wilgocioodporna) 
Na licu płyty mdf klejone lustro (4mm) fazowane na krawędziach 3mm 
 

16. Heterogeniczna okładzina ścienna, gładka, higieniczna. Do pomieszczeń mokrych. 
Zastosowano 2 kolory (zgodnie z projektem) 

 
- Kolor zbliżony do NSC S 1002-Y – drobne nieregularne kropki  

- Kolor zbliżony do NSC S 4005-Y80R – efekt zbliżony do spieku kwarcowego 

typ zdj. 16 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 

Nadaje się do zastosowania we wszelkich obiektach narażonych na występowanie wilgoci oraz do 
pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych takich jak łazienki w obiektach służby zdrowia, 
hotelach, ale też w obiektach rekreacyjnych spa, basenach i przebieralniach. Po zamontowaniu jest 
całkowicie wodoodporną i wodoszczelną okładziną ścienną dzięki łączeniom wykonywanym w 
technice spawania. 
Materiał posiada klasyfikację ogniową B-2s,d0. 
 

spełnia wymagania normy EN 15102  

Grubość 0,92 mm 

Grubość warstwy wierzchniej 0,1 mm 

Wymiary 30 m x 200 cm 

  

LRV 74% 

Grubość całkowita EN 428 (ISO 24346) 0,92 mm 
Grubość warstwy wierzchniej EN 429 (ISO 24340) 0,10 mm 
Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 ≥ 6 
Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN 423 (ISO 26987) Dobra 
Emisja do powietrza: TVOC (1) w 28 dni EN ISO 16000 (ISO 10580) < 100 μg/m3 
Powłoka ochronna PUR 
Reakcja na ogień EN 13501-1 B - s2, d0 
 

17.  Heterogeniczna antypoślizgowa wykładzina podłogowa PCV wzbogacona cząsteczkami 
antypoślizgowymi 

 
- Kolor zbliżony do NSC S 4500-N – efekt zbliżony do Betonu z drobinkami lastryko 

typ zdj. 17 (załącznik – Zestawienie wyposażenia) 
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Grubość 2 mm 

Grubość warstwy wierzchniej 0,7 mm 

Wymiary ≤ 27 m x 200 cm 

LRV 28% 

Grubość całkowita EN ISO 24346 2,0 mm 
Powłoka ochronna PUR Pearl PUR Satin Pearl 
Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0,70 mm 
Klasyfikacja: obiektowe EN ISO 10874 Klasa 34 
Klasyfikacja: przemysłowe EN ISO 10874 Klasa 43 
Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 5 dB 
Stabilność wymiarowa EN ISO 23999 ≤ 0,1% 
g Odporność na krzesła na rolkach ISO 4918 Bardzo dobra 
3 Wgniecenie resztkowe (wartość wymagana) Wartość typowa (średnia zmierzona) EN ISO 
24343-1 ≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm 
>Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 method 3 ≥ 6 
Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN 16516 ≤ 0,01 mg/m3 
5 Odporność na zabrudzenie i chemikalia EN ISO 26987 Bardzo dobry 
Giętkość i ugięcie EN ISO 24344 ø 10 mm 
Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych EN 13553 Tak 
Odporność na poślizg DIN 51130 R10 
Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl -s1, G, CS 
Odporność na poślizg EN 13893 μ ≥ 0,30 
Przewodność cieplna EN 12524 0,25 W/mK. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe 
Ocena zdolności do elektryzacji EN 1815 ≤ 2,0 kV 
 
 

UWAGA WYKONAWCA BĘDZIE MUSIAŁ DOSTOSOWAĆ PROJEKT NA WŁASNY KOSZT W 
RAZIE GDY ZAPROPONOWANE PRZEZ NIEGO WYPOSAŻENIE NIE BĘDZIE SIĘ WPISYWAŁO 
W PROJEKT 

 
Zał. 1 Okładzina podłogowa przygotowanie posadzki pod montaż 
 
Prace przygotowawcze 
Instalację wykładziny podłogowej należy przeprowadzać zgodnie z zasadami prawa budowlanego. 
Powierzchnie, które mają zostać pokryte powinny być czyste, odpowiednio zabezpieczone i 
chronione przed warunkami 
atmosferycznymi, a w pomieszczeniu nie należy wykonywać innych prac. Podłoże powinno być 
gładkie, czyste i trwale suche. 
Należy zawsze przeprowadzić badanie wilgotności podłoża. Wszystkie podłoża przyziemne powinny 
być zabezpieczone 
odpowiednią warstwą izolacyjną. 
 
 
 
Zał. 2 Okładzina ścienna przygotowanie ścian pod montaż 
 
Wymagania 
1. Podłoże powinno być czyste, gładkie, suche i wolne od pęknięć. Ewentualne przeszkody 
utrudniające układanie 
okładziny muszą być usunięte. 
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2. Odstęp pomiędzy ścianą/narożnikiem, a wystającą rurą, jak również odstęp pomiędzy 
przylegającymi rurami, 
nie może być mniejszy niż 40 mm. 
3. Płaskość podłoża i narożników oraz ich odchylenie od pionu nie powinno odbiegać od 
dopuszczalnych norm. 
Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny mierzone łata kontrolna nie powinno przekraczać 5 
mm przy 
długości łaty kontrolnej wynoszącej 2 m lub 2 mm przy długości łaty kontrolnej wynoszącej 20 cm. 
Odchylenie 
powierzchni podłoża od kierunku pionowego nie może być większe niż 12 mm na całej wysokości 
kondygnacji. 
4. Rury wystające ze ściany muszą być mocno osadzone, aby umożliwić wykonanie odpowiedniego 
uszczelnienia pomiędzy rurami, a okładziną ścienną. 
5. Nie należy stosować klejów polichloroprenowych, które mogą przyczyniać się do powstawania 
odbarwień 
 
Prace przygotowawcze 
1. Należy zniwelować wszelkie nierówności masą szpachlową przeznaczoną do pomieszczeń 
wilgotnych. 
2. Należy dokładnie usunąć kurz, pył i wszelkie zanieczyszczenia w celu uzyskania idealnie czystego 
i gładkiego podłoża. 
3. W przypadku porowatych ścian o silnie chłonnej powierzchni należy zastosować grunt odpowiedni 
dla danego typu podłoża. 
4. Jeśli kolor podłoża jest inny niż kolor okładziny, podłoże powinno zostać wybielone przy użyciu 
farby gliceroftalowej w celu uniknięcia różnic w odcieniach barwy wynikających z przezroczystości. 
Obecność farby lub tapety zawierającej silnie barwiące substancje na podłożu wiąże się z ryzykiem 
odbarwienia okładziny. Dlatego podczas prac przygotowawczych należy usunąć kolorowe farby i 
tapety. 
 

 
 

 
 

 


