
ROZDZIELNICA RSW / REGULATOR POGODOWY  3

M

RRC3

111

115

117

104

104a

111

101

109

103d 103c

120

116

115

113

102a

109

114

119

122

119

108

103b

PI

PI

TI

TI

TI

TS

TS

TR

212

TI

219

DN40

CYRK.

CWU

109

119

218

111

115

117

PI

ZR3

108

DN25

FS

FL

211

214216

223

212

224

222222

212

212

PI

217

by-pass do dezynfekcji 

chemicznej (opcja)

ZW

DN40

pmax=4,8bar

TS

3a

KOMPAKTOWY WĘZEŁ CIEPŁA NR. 1

213

109

109

212

212

212

212

222

ROZDZIELNICA RSW / REGULATOR POGODOWY  3 (W WĘŹLE NR. 1)

M

FL

DN80

DN80

4

4a

11

1

12 5 21 13 10

9

3b

2

14

8

8

19

19

9999

3c 203d

15

16

NW1

ZS

D
N
2
5

DN25

c.o.-43-20,0-6,0-c.T.-485-6,0-4,0

KOMPAKTOWY WĘZEŁ CIEPŁA NR. 2

11

15

17

PI

PI

TI

TI

TS

TS

TR

11

15

17

PI

RRC2

KOMPAKTOWY WĘZEŁ CIEPŁA NR. 2

C.T.

C.T.

225

PI

225a

225b

W obrębie węzła, po stronie c.o. należy stosować rury czarne,

po stronie c.w.u. rury ze stali nierdzewnej.
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W obrębie węzła, po stronie c.o. należy stosować rury czarne,

po stronie c.w.u. rury ze stali nierdzewnej.
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Nazwa
inwestycji:

Jednostka
projektowa

Projektował:

Faza:

Treść
rysunku

Temat:

Imie, Nazwisko Nr upr. Podpis

Skala:

Inwestor:

Wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone. Kopiowanie, edycja, udostępnianie rysunku w całości
bądź w części bez pisemnej zgody MPEC Kraków  zabronione.

Nr. rysData:

PROJEKT
TECHNICZNY

Budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Podole 60 w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
al. Pokoju 81, 31-564 Kraków
IR - Zespół projektowy
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Technologia węzła cieplnego MPEC S.A w Krakowie
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