
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
1. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wykładziny dywanowej w budynku Krakowskiego 
Parku Technologicznego przy ulicy Podole 60. 
 
W przypadku gdy w dokumentacji określono jakikolwiek materiał, urządzenie, wyrób, technologię lub normy 
poprzez podanie nazwy, producenta, pochodzenia lub w inny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń, wyrobów lub technologii czy norm możliwość 
zastosowania rozwiązań równoważnych, przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż przewidziane w 
dokumentacji projektowej. Wszelkie znaki towarowe, technologie, patenty lub pochodzenie, rozwiązania lub 
normy użyte w dokumentacji mają wyłącznie charakter przykładowy i winny być interpretowane jako definicje 
minimalnych standardów i parametrów jakościowych, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań, mających 
zastosowanie w projekcie i należy każdorazowo odczytywać je z dopiskiem „lub równoważne”. Zastosowanie 
rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku 
do określonych w dokumentacji, ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie Wykonawca, który oferuje 
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają przesłanki 
równoważności, tj. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, 
w tym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy. Wszystkie wątpliwości dotyczące 
dokumentacji, zakresu robót, sposobu ich wykonania muszą być zgłoszone przed upływem terminu składania 
ofert. Wszystkie spory wynikające z rozbieżności lub braków w dokumentach zamówienia zgłoszone przez 
Wykonawcę po dniu otwarcia ofert, rozstrzygane będą na korzyść Zamawiającego. 
 
2. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) demontaż istniejącej wykładziny Burmatex Sector kolor 15701,15707,157013,15711 Burmatex Strands 
kolor 17308, Voxflor kolor 5 cokołów  (bez listew) oraz usunięcie zdemontowanych materiałów z budynku 
oraz ich utylizację we własnym zakresie, 

2) przygotowanie podłoża pod nowo układane wykładziny (miejscowe naprawy posadzki, oczyszczenie 
podłoża, gruntowanie), 

3) przeniesienie mebli znajdujących na powierzchniach objętym zakresem prac na czas prowadzenia robót 
oraz ich późniejsze ponowne wniesienie, ułożenie i montaż zgodnie z pierwotnym ułożeniem, 

4) dostawę i wniesienie fabrycznie nowej wykładziny spełniającej parametry określone przez 
Zamawiającego, 

5) ułożenie nowej wykładziny w wybranej przez Zamawiającego kolorystyce, konfiguracji  
i aranżacji, 

6) posprzątanie powierzchni po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz każdorazowo po 
zakończeniu prac. 
 

3. Szczegółowe zestawienie powierzchni. 
 
Zakresem prac objęta jest powierzchnia znajdująca się w pomieszczeniach biurowych o łącznej powierzchni 
201,00 m2. Szczegółowe zestawienie powierzchni określa poniższa tabela nr 1: 
 

Numer  
pomieszczenia 

Powierzchnia netto 

0.03 19,40 

0.13 46,40 

0.16 19,40 



0.18 19,40 

2.08 14,80 

2.09 16,10 

2.10 19,40 

3.04 19,20 

3.10 26,9 

 201,00 
 
 
Dodatkowo Zamawiający załącza rzuty powierzchni pomieszczeń objętych zamówieniem stanowiących załącznik 
nr 1 i nr 2 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 
 
4. Szczegółowy zakres prac – demontaż, wyniesienie i utylizacja wykładziny. 
Wykonawca powinien dokonać demontażu istniejącej wykładziny Burmatex Sector kolor 15701, 15707, 157013, 
15711 Burmatex Strands kolor 17308, Voxflor kolor 5 położonej na podłożu betonowym oraz cokołów 
wykonanych z wykładziny przy pozostawieniu listew przymocowanych do ściany służących do oddzielenia cokołu 
od pozostałej części ściany. 
Ponadto do zadań należy usunięcie zdemontowanych materiałów wykładziny z budynku oraz ich utylizację we 
własnym zakresie. 
Poniżej załączono zdjęcia obecnej wykładziny, rodzaju podłoża oraz cokolika. 
 

Zdjęcie nr 1 – wykładzina Burmatex 

 
Zdjęcie nr 2 – przykładowe podłoże 

 

 

 



 
 

 

Zdjęcie nr 3 – przykładowe zdjęcie ułożenie cokołu 

 

 



 
 
5. Szczegółowy zakres prac – przeniesienie mebli. 
 
Powierzchnie biurowe są aktualnie wykorzystywane przez najemców do prowadzenia działalności. W zakresie 
zadań Wykonawcy należy przeniesienie mebli wraz z ewentualnym demontażem poszczególnych elementów, 
jeśli będzie taka konieczność, przeniesienie mebli na czas prowadzenia prac do pomieszczenia oznaczonego nr 
3.29 znajdującego się na 3 piętrze w budynku KPT Podole przy ul. Podole 60 w Krakowie (wskazanie 
pomieszczenia na załączniku nr 3 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia). Po zakończeniu 
poszczególnych etapów prac ponowne wniesienie, ułożenie i montaż zgodnie z pierwotnym ułożeniem. 
Wykaz mebli i wyposażenia znajdującego się w poszczególnych pomieszczeniach określa poniższa tabela nr 2: 
 
5. Szczegółowy zakres prac – przygotowanie podłoża. 
 
W ramach umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania podłoża pod nowo układane wykładziny 
(miejscowe naprawy posadzki, oczyszczenie podłoża, gruntowanie). W zależności od potrzeb i sytuacji 
wynikających z demontażu pasa wykładziny stanowiącej cokolik, ponowne osadzenie i listy przycokołowej 
oddzielającej wykładzinę od pozostałej części ściany. 
Podłoże należy przygotować tak, aby było gładkie, suche, twarde, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku powstania w 
trakcie prowadzonych prac demontażowych uszkodzeń posadzki należy je uzupełnić masą szpachlową 
wodoodporną. Podłogi nie wymagają wykonania wylewek z mas samopoziomujących. 
 
Przed każdą czynnością (klejenie, gruntowanie) należy dokładnie odkurzyć i zamieść podłoże. Do szpachlowania 
podłoża należy używać wyłącznie mas przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne i dywanowe. 
Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5 % dla anhydrytu. Wszelkie oznaczenia mogą 
być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi w celu uniknięcia przebarwień wykładziny. 
 
Przed przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy zagruntować przy pomocy preparatów 
ogólnodostępnych na rynku, przeznaczonych do gruntowania podłoży. 
 
Po dokładnym wyschnięciu miejsc, gdzie posadzka była naprawiana, można przystąpić do klejenia  
– klej akrylowy zalecany przez producenta. Ilość kleju – wg zaleceń producenta. 
 
Wykładzinę można kłaść dopiero wtedy, gdy rozprowadzony klej osiągnie właściwą konsystencję. Należy 
wykonać cokoły systemowe, adekwatne do istniejących. Mocowanie do ściany zgodne  
z zalecaną przez producenta metodą. Nie dopuszcza się stosowania klejów kontaktowych, produkowanych na 
bazie rozpuszczalników. 
 
6. Szczegółowy zakres prac - dostawa oraz montaż wykładziny. 
 
Wykładzina będąca przedmiotem dostawy powinna spełniać następujące parametry: 
 
 
 



Parametr Wymagania 

Kolorystyka beżowy w połączeniu z zielonym motywem 

Metoda produkcji Tuftowana 1/10” 

Postać Pętelkowa strukturowana 

Metoda barwienia Barwiona w masie 

Wymiary cm x cm 50 x 50  

Górna warstwa podłoża Poliester 

Skład runa BCF Poliamid 6  

Wysokość całkowita 6,8 – 7,2 mm 

Wysokość warstwy użytkowej 3,3 - 3,7 mm 

Ciężar całkowity 3900 - 4300 g/m² 

Ciężar runa 630-670 g/m²  

Ciężar powierzchniowy runa 390 – 410 g/m²  

Gęstość runa Nie mniej niż 0.113 g/cm³  

Liczba pęczków Nie mniej niż 1500/dm²  

Antyelektrostatyczność kV ≤ 2,0, antystatyczna 

Klasyfikacja użytkowa 33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie 

Klasa komfortu LC 1 

Stabilność wymiarowa % ≤ 0,2 

Tłumienie dźwięków 
uderzeniowych ΔLW 

nie mniej niż dB 25 

Odporność termiczna nie mniej niż m².K/W 0.082 

Palność Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem) 

Sposób układania 

Obok siebie 
Szachownica 
Cegiełka 
plecionka 

Dodatkowe wymagania 

Wykładzina powinna być fabrycznie nowa, 
pełnowartościowa, wolna od wad, wykonana zgodnie z 
normami branżowymi i posiadać gwarancję 
producenta na okres minimum 24 miesięcy wszystkie 
płytki powinny pochodzić z tej samej serii w danym 
pomieszczeniu 

 
 
Wysokość cokolika winna wynosić 5 cm i być dopasowana do obecnie zamontowanej listwy przypodłogowej z 
wklejoną wykładziną  
Wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 
1) certyfikat zgodności- Deklaracja właściwości użytkowych,  
2) karta techniczna, 
3)  paleta kolorów oraz fabryczne próbki oferowanej wykładziny.  
 
Zamawiający z przedstawionej palety kolorów, w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, dokona wyboru 
właściwej kolorystyki wykładzin z przeznaczeniem do wbudowania oraz wskazaniem struktury ułożenia 
wykładziny.  
 
Wybór środków transportu zależy od zaleceń producenta. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały w 
sposób zapobiegający uszkodzeniu. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane – w 
oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych, suchych zgodnie z instrukcją producenta oraz wg 
odpowiednich norm wyrobu.  
Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie 
materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 



poszczególnym materiałom przez producentów - zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić 
brzegi opakowań.  
 
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań nie spełniających wszystkich w/w wymagań oraz parametrów produktu. 
 
Roboty związane z ułożeniem wykładziny dywanowej należy wykonywać przy użyciu narzędzi zgodnych z 
wymaganiami producenta.  
 
Czynności sprawdzające przed montażem:  
 
Płytki należy wnieść do pomieszczeń, w których będą montowane na 24 godziny przed montażem w celu ich 
klimatyzacji.  
 
Technika montażu:  
 
Płytki dywanowe, należy każdorazowo zabezpieczyć przed ślizganiem w celu zapewnienia ich stabilności i 
właściwości gwarantowanych przez producenta. Stosuje się w tym celu środki przeciwpoślizgowe do płytek 
dywanowych, od znanych producentów, takich jak: Uzin, Thomsit, Mapei, Kiesel lub równoważne. W razie 
wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą klejów.  
Nigdy nie należy rozpoczynać instalacji płytek dywanowych od ściany. Zawsze należy rozpocząć instalację od 
przekalkulowanego punktu w pomieszczeniu wzdłuż prostopadłej linii bądź linii odznaczonej od nitki z kredą. W 
pomieszczeniach biurowych prace należy zaczynać od korytarzy a pokoje wykańczać później, aby zapewnić 
właściwe przejście. Po posmarowaniu powierzchni płynem antypoślizgowym i po wyschnięciu płynu można 
przystąpić do instalacji. Płytki powinny być bardzo mocno do siebie dociśnięte. Należy zadbać o to, aby płytki 
stykały się ze sobą podłożem bitumicznym w celu zminimalizowania widoczności łączeń. Nie wolno dopuścić, aby 
włókno dostało się pod spód płytki (dotyczy to głównie wykładzin o wysokim ciętym runie). Płytki najlepiej jest 
dobijać ręcznym dobijakiem.  
 
Przystępując do układania arkuszy materiału w tym samym pomieszczeniu należy dopilnować, aby materiał 
pochodził z rolek o tym samym numerze seryjnym. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ustali 
konfigurację, w jakiej ma być układana wykładzina. 
 
Pozostałe zalecenia: Na stykających się powierzchniach, kładzie się płytki tylko z tej samej partii w jednym 
kierunku montażu. Należy zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące montażu dla danego typu produktu. W 
przypadku większych powierzchni, obszary, które wymagają więcej niż jednej partii produktu, należy sporządzić 
plan montażu jasno określający, które partie mają być kładzione w określonych miejscach. Liczbę płytek 
rezerwowych z każdej partii, potrzebnych do ewentualnych prac naprawczych, należy uzgodnić z wykonawcą. 
Ilości te należy uwzględnić sporządzając plan montażu. Do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy należy, aby w 
przypadku wątpliwości skontaktować się ze sprzedawcą wykładzin, który udzieli właściwej porady w szczególnych 
przypadkach.  
 
7. Szczegółowy zakres prac – ogólne wymagania. 
 
Materiały stosowane do wykonania robót związanych z wymianą wykładziny winny mieć: 

1) oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi albo 

2) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, określonym przez Komisję Europejską, albo 

3) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

4) podany na opakowaniu termin przydatności do użycia, 
5) atest higieniczny, 
6) atest trudnopalności. 



8. Szczegółowy zakres prac – dodatkowe wymagania. 
 
Prace należy prowadzić w sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac, celem jego uzgodnienia.  Wykonawca winien 
dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.      
 
Po zakończeniu montażu należy wykładzinę zamieść i odkurzyć, usunąć wszystkie zabrudzenia oraz klej. 
 

 
 
 


